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Postup provadéni praci:

Demontdz starého umélého travniku
Srovnani podkladni vrstvy
Podkladni vrstvy nové

Regenerace dievénych mantineli
Vymeéna zachytnych siti

Novy umély travnik

Dokoncovaci prace

Nk L=

1) DEMONTAZ STAREHO UMELEHO TRAVNIKU

Pfed samotnym zahajenim stavebnich praci je potfeba odklidit stavajici sportovni vybaveni a veSkeré
prvky branici vystavbé hiisté. Nasledné se provede rozfezani stavajiciho povrchu, demontaz a
ekologicka likvidace.

2) SROVNANi PODKLADNIi VRSTVY

Po odstranéni stavajiciho povrchu umélého travniku a vrstvy drceného kameniva frakce 0 — 4 mm,
bude podklad srovnan a zhutnén.

3) PODKLADNIi VRSTVY NOVE

Provede se nova podkladni vrstva umélého travniku. Vrstva bude v mocnosti cca 20 mm.
Jedna se o kamenivo s frakci 0-4 mm, které bude hutnéno na ponechané vrstvy kameniva

4) REGENERACE DREVENYCH MANTINELU

Stavajici dfevéné mantinely se budou regenerovany. Jedna
se pfedevsim o odstranéni stavajiciho natéru. Nasledné se
provede znovunatfeni mantinel(. Odstin bude stejny jako
pred regeneraci. Desky, které jsou jiz nevyhovujici budou
nahrazeny novymi deskami. Uchyceni se provede stavajicim
zpusobem do sloupkau.

5) VYMENA ZACHYTNYCH SiTi

Sloupky dfevénych mantineld a siti zGstavaji stavajici.

Stavajici zachytné sité se odstrani a provede se vyména
za noveé sité. Sité budou z PE materialu 3mm. Oka
rozméru 100x100mm. Soucasti bude i vyména napinakt
a zavesnych karabinek
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6) NOVY UMELY TRAVNIK

Vlakno ( dtex ): min. 275 ym

Sifka vlakna: 1 mm

vyska vlasu: 40 mm

typ vlakna: MFPE 12.000/8

pocet vpichG: min 10.079

UMT 3. Generace je vySky vlasu 40 mm.
-barva pfirodni zelena

-Sifka pasu 4 m

-vypli tvofi suseny kiemity pisek ovalného zrna o velikosti 0,3 - 0,8 mm
-podkladni vrstva : drcené kamenivo 0 -4 mm

Plan musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny, homogenni povrch, vyhovujici
pozZadavkdm rovinatosti. Podklad pod umély travnik ma byt pevny, celistvy, stmeleny, bez ostrych
hran a vystupkd, lokalnich nerovnosti a bez jakychkoli chemickych €i mechanickych nedistot.
Lajnovani bude provedeno ze stejného typu travniku v odliSné barvé. Provede se Zluté lakjnovani pro
malou kopanou Sife 100 mm.

Travnik s kfemicitym piskem vytvofi kompaktni vrstvu, ktera umoznuje pfijemny pohyb hraci, Setfi
klouby a dovoluje kontrolovatelny skluz. Soucasti dodavky bude také EPDM granulat.

Trvanlivost konstrukci a zarizeni

Investor pozaduje dodavku konstrukci a zafizeni v takové jakosti, aby doba Zivotnosti byla maximalni

a pfi bézném uZzivani nevykazovaly vady a poruchy. Jedna se zejména o détské herni prvky.

Nahradni dily a servis

Investor pozaduje dodavky zafizeni takového druhu a kvality, které zaruluji pofizeni bé&znych

nahradnich dilG v cenové dostupnych hladinach a které zaruc€uji bézné dostupné servisovani.

Bezpecnost a ochrana zdravi

Materialy, konstrukce a technicka zafizeni, které dodavatel zabuduje do stavby budou v souladu
s pozadavky vyhlasky €. 137/1988 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a vyhlasky €.
48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich k zajiSténi bezpecnosti prace a budou zabezpecovat bezpecny

provoz pfi uzivani stavby.



