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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

V soucasné dobé je na navrhovaném pozemku stavajici hfisté ve Spatném stavu. Nové hristé
bude pfevazné slouzit pro sportovni Ucely gymnazia. Je také moznost vyuziti pro mimoskolni aktivity.

STAVAJICI STAV
V soucéasné dobe je jiz hfisté v nevyhovujicim stavu, tak bylo u€inéno krokdm, pro odstranéni
stavajiciho povrchu a regeneraci mantinell v€etné zachytnych siti.

NAVRHOVANY STAV

Ugelem stavby je rekonstrukce hfisté na malou kopanou, které spodiva ve vyméné
stavajiciho umélého travniku za novy s granulatem a zapiskovanim. Dale se provede regenerace
dfevénych mantineld a zachytnych siti kolem hfi§té vrozsahu dle pudorysu. Dfevéné mantinely
zUstanou stavajici a budou opatfeny novym natérem. V misté poskozeni mantinelu se provede lokalni
vymeéna. HFisté je nyni oploceno zychytnymi sitémi. Tyto sité budou vyméneny za nové — ocelové
sloupy a kontrukce zlstane stavajici. Sité jsou za branou 2m vysoké ( celkem tedy 3m nad sportovni
plochu ). Na stranach hfisté jsou sité vysky 1m ( celkem tedy 2m nad sportovni plochu )

. HFisté bude v provozu celoro¢né.
Hfisté neni ozvuc€eno. Z toho vyplyva, Ze zde nebude probihat hudebni produkce, ktera by
negativné ovliviiovala okolni zastavbu.

B.1.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY A
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM)

Byl proveden bézny stavebné technicky pridzkum s prohlidkou mista stavby. Vzhledem k ucelu
stavby neni potfebny zadny jiny prizkum.

B.1.c STAVAJiCi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA

Z dostupnych podkladl vyplyva, ze stavba se nenachazi ve stavajicich ochrannych pasmech
jinych budov, nebo inzenyrskych siti.

B.1.d  POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVERMU UZEMi, PODDOLOVANEMU
UZEMi

Pozemek s p. €. 17444/1 urCeny pro hfisté neni v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

B.1.e VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI,
VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli objektu zvySena hlu€nost z diivodu vlastni
vystavby a dopravy material(. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrZovat €istotu a nezplsobovat
nadmérnou prasnost, navrhne a provede opatieni aby prachem nezatéZoval okolni prostory.
Dodavatelé pfizpusobi denni rezim vystavby tak, aby okolni stavajici objekty nebyly ruSeny
nadmérnym hlukem. Prace v nocnich hodindch se nepfedpokladaji. Pracovni dobu projedna
dodavatel pfed zahajenim praci s investorem.

Z téchto dlvodu hygienicka stanice mlze pozadovat zpracovani a dokladovani dodavatelem,

S0
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Ze bé&hem realizace stavby budou dodrzeny nejvyssi pfipustné hodnoty hluku pro chranény venkovni
prostor, pro chranéné vnitfni prostory staveb a pro chranéné venkovni prostory staveb stanovené

vladnim nafizenim &. 148/2006 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.
V hodnoceni bude zohlednéna hlukova zatéz ze stacionarnich i mobilnich zdroji hluku, technologie
vystavby, dopravni hlu¢nost a dalSi.

Odtok vody z hfisté bude zajiStén drenaznim potrubim a sveden do retencni nadrze.

B.1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Dojde k odstranéni povrchu umélého travniku v€etné drceného kameniva frakce 0 — 4 mm.

B.1.g  POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Stavba nevyZaduje zadné zabory, jedna se o rekonstrukci stavajiciho hfisté.

B.1.h  UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA
STAVAUJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Stavba zUstane napojena na stavajici infrastrukturu.

B.1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICIi
INVESTICE.

Stavba bude probihat jako samostatna stavba, kterd nebude ovliviiovat realizaci staveb jinych
investord v okoli. Pokud by doslo ke kolizi s jinou stavbou je nutné koordinovat tyto stavby tak aby
nedoslo ke kolizi obou staveb.

Stavba si nevyzaduje souvisejici investice.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2. 1. UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Ugelem stavby rekonstrukce viceugelového hfisté.

NAVRHOVANE KAPACITY
HFisté na malou kopanou 1 komplet

NAVRHOVANE PARAMETRY PLOCH A PROSTOR:
HFi$té na malou kopanou:

Plocha 800 m?

POCET UZIVATELU A PRACOVNIKU:

Pocet uzivateld : max 12
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B.2. 2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
Zamérem je zrekonstruovat stavajici hfist€. Tento zameér pIné respektuje urbanistické feSeni
celého arealu a nebude rusit stavajici urbanistické feseni okoli.
Z uzemniho hlediska koncepce stavby plné respektuje Uzemni prvky, svym charakterem stavba bude
rozvijet stavebni prvky, vySkovym zénovanim a hmotovym feSenim neovlivni krajinny raz. Dopravné
nebude mit hfisté vliv na stavajici dopravni strukturu.

b) ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické FeSeni bude podfizeno funkénimu vyuZiti. Stavba bude slouzit pro sportovni
plochy. Tomu bude uzplsobeno architektonické ztvarnéni. Nejvetsi prvky budou tvofit samotné
sportovni plochy.

B.2.3. DISPOZICNi APROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba bude slouzit jako hfisté pro malou kopanou. Tyto plochy bude mozné také vyuzivat pro
mimoskolni vyuku nedaléké Skoly.

B.2. 4. BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Prostory sportovist a pfistupové prostory k nim jsou pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu uzpusobeny a jsou pIné bezbariérové podle pfilohy k vyhl. €. 398/2009 Sb.
Protiskluznost vSech povrchil sportovnich konstrukci bude v souladu s predpisy CUBP.

B.2. 5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpec€nost pfi uzivani bude zabezpelena jednak provoznim fadem, dale pak kvalitnim
provedenim (zkontrolovano bude pfi pfevzeti dila a pfi kolaudaci) a pravidelnou udrzbou vsech
zafizeni prostfednictvim opravnénych osob.

B.2.6. ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

a) STAVEBNIi KONSTRUKCNIi A MATERIALOVE RESENI
Navrh fedeni hfisté obsahuje nasledujici stavebni objekty:

SO01 Hfisté na malou kopanou

SO 01 HRISTE PRO MALOU KOPANOU:

HFisté bude slouzit pfedevsim pro sportovni aktivity gymnazia. Jedna se o rekonstrukci hfisté
kdy dojde k vyméné sportovniho umélého povrchu véetné vsyplt. Umély travnik bude s vySkou vlasu
40mm. Dale dojde k regeneraci dfevénych mantineld — dojde k odstranéni stavajiciho natérd a
provede se novy natér. V misté, kde bude mantinel ve Spatném stavu se lokalné nahradi za novy.
Dojde také k vyméné stavajicich zachytnych siti. Za branami hfi§té budou zachytné sité vysky 2m. Po
délkach hristé bude zachytna sit do vysky 1 m. Hfisté bude v provozu celoro¢né. Zaklady pro sloupky
mantinell a ocelové sloupy zlstanou stavajici. Sité budou z PE-3mm materialu s oky 100x100mm.
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b) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Pro tento typ stavby se jedna pfedevsim o zajisténi stability podkladnich vrstev sportovnich povrcha.

B.2.7. z,g'\;(LApNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZRIiZENi

Stavba neobsahuje Z2adna technicka a technologicka zafizeni
B.2.8. POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Vzhledem k charakteru se PBR nezpracovava.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k Ucelu stavby se nefesi tepelné technické parametry.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Vzhledem k Ucelu stavby se nefeSi vyuziti alternativnich zdroju energie.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNi PROSTREDI

ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY
Hygiena, ochrana zdravi a ochrana zivotniho prostfedi budou zabezpeleny jednak projekénim
feSenim, jednak organizacnimi opatfenimi b&éhem provozu.

Projekéni zabezpeceni
Podminky budou zabezpec¢eny v souladu s:
- vyhlagkou 4UBP ¢&. 48/1982 Sb. v platném znéni
- nafizenim vlady €. 361/2007 Sb. (podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci)
- vyhlaSkou &. €.389/2009 Sb. (o obecnych poZadavcich na uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace)
- nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. (o pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky)
a v8emi dal8imi platnymi zakonnymi pfedpisy a normami
Odsavani skodlivin a vétrani
Vzhledem k Ucelu stavby se nefesi.
Ochrana zivotniho prostredi
Uzivani hristé nebude nijak ovliviiovat Zivotni prostfedi. Odpady budou odvazeny komunainé.

ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI
Vybudovani hfisté nebude mit zadny zasadni vliv na svoje okoli.
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B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli stavenisté zvySena hluénost z dvodu vlastni
vystavby a dopravy materiald. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrzovat Cistotu a nezpusobovat
nadmérnou prasnost, navrhne a provede opatfeni, aby prachem nezatézoval okolni objekty.

Dodavatelé pfizplGsobi denni rezim vystavby tak aby okolni stavajici objekty nebyly ruseny
nadmérnym hlukem. Prace v noCnich hodinach se nepfedpokladaji.

a) OCHRANA PRED PRONIKANiIM RADONU Z PODLOZi

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEISMICITOU

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
d) OCHRANA PRED HLUKEM

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu
e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavenisté se nenachazi v lokalité s moznosti vyskytu povodni

f) OSTATNI UCINKY
Stavenisté se nenachazi v lokalité s Zadnymi zvlastnimi opatfenimi

B.3. PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY

Vzhledem k charakteru stavby — rekonstrukce a vyména povrch(, zlistava napojeni na technickou
infrastrukturu stavajici.

B.4. DOPRAVNi RESENi
a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Dopravni feSeni sportovniho hfisté zlistane stavajici. Areal neni napojen na zadnou komunikaci.
b) NAPOJENIi UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Neuvazuje se o zméné pfistupu k hfisti.
c) DOPRAVAYV KLIDU

Parkovaci stani neni v dokumentaci feSeno, protoze se jedna o rekonstrukci hriste.

c) PESIi A CYKLISTICKE STEZKY

Stavba je pfistupna pro pési. Cyklostezka v okoli nevede.
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B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) TERENNi UPRAVY
Vzhledem k tomu, Ze se jedna hFisté, dojde spiSe k odstranéni stavajicich povrch.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Dojde k odstranéni naletové zelené .

c) BIOTECHNICKA OPATRENI
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU
a) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVzZDUSI, HLUK, VODA ODPADY A
PUDA
Vystavby sportovniho hfisté nebude mit Zadny vliv na Zivotni prostfedi dané lokality.

1. Ochrana ovzdusi

Vzhledem k charakteru stavby nema vliv na okolni ovzdusi.
2, Ochrana vod

Likvidace vody bude feSena na pozemku.
3. Ochrana prirody a krajiny

Ochrana pfirody a krajiny bude v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisli. Veskeré stavebni prace budou provadény na vymezeném stavenisti. Dojde k zaboru
zemédelské pldy. Vystavba objektu neni v rozporu s ochranou pfirody a krajiny v této ¢asti mésta.

4. Odpady

S veskerym odpadem bude nakladano i nadale v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
(o odpadech — uplné znéni C&astka 33/2005 Sb.) ve znéni zakona ¢&.314/2006, vyhlaskou ¢.
383/2001 Sb. (o podrobnostech nakladani s odpady), zakonem €.477/2001 Sb. (o obalech) a vSemi
dalSimi pfedpisy v platném znéni.

Vybudovani sportovniho zazemi nebude mit prakticky vliv na mnoZstvi a druhy v sou€asnosti
produkovanych odpadu.

Béhem realizace sportovniho zazemi arealu vzniknou nasledujici odpady dle vyhlasky
MZP &. 381/2001 Sb.:

¢.odpadu | Nazev odpadu Kategorie Mnozstvi Zpuisob
nakladani
odpady

17 05 04 zemina a kameni bez nebezpecénych latek (0] 32t N1/D1

04 02 22 Odpady ze zpracovanych textilnich vlaken (0] 0,5t R12

2003 01 smésny komunalni odpad O 0,1t R12

17 02 01 Dfevo o 0,1t R3

Veskery odpad bude realizaéni firmou prabézné odvazen.
Odpad €. 17 05 04 — zemina a kameni bez nebezpelnych latek bude moci byt vyuZita na zavazky a
terénni Upravy ¢i bude odvazena na ur¢enou skladku

b) VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU
Stavba nebude mit Zadny vliv na pfirodu a krajinu
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c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu

d) NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENi
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu

e) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENIi A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY
OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
Pro vlastni stavebni Upravy se pfedpoklada, a energii je zabezpecena, tato technologie:- ruéni
elektrické naradi, michacka. Elektricka energie je zabezpec€ena ze stavajicich rozvodu.

b) ODVODNENIi STAVENISTE
Pro spodni stavbu, zaklady, se s odvodnénim objektu neuvazuje.

c) NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNU A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Napojeni stavenisté je zajisténo ze stavajici komunikace.

d) VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY
Po dobu vystavby bude v okoli objektu zvySena hlu€nost z diivodu vlastni vystavby a dopravy
material(. Stavebnik je povinen v okoli stavby udrzovat Cistotu a nezplisobovat nadmérnou prasnost.
Prace nad pozemKky ve vlastnictvi jinych osob budou provadény se souhlasem a s podminkami téchto
vlastnik(.

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,

DEMOLICE, KACENIi DREVIN

Stavenisté neni zabezpe€eno oplocenim. Pfi stavbé dojde k zamezeni vstupu nepovolanych osob.
Béhem stavby dojde k ochrané stavajicih stromd v misté kolizi se stavbou a navazenim materiald.
Dojde pouze k odstranéné stavajicich naletovych dfevin a kefl.

f) MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE

Pro provadéni stavby neni tfeba zabory mimo pozemek stavebnika. Dojde k zabrani pouze
vlastniho pozemku stavby.
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g) MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU

Tfidéni a likvidaci odpadl ze stavby je nutné provadét podle zakona o odpadech. P¥i
kolaudaci stavby stavebnik pfedlozi doklady o ekologické likvidaci odpadu.

h) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemni prace budou provadény pfi provadéni podkladnich vrstev hristé.
i) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Stavba objektu zatizi zivotni prostfedi pouze zvySenou prasnosti a hlukem v pracovni dobé.

i) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Bezpeénost a hygiena prace bude zabezpeéena v souladu s vyhlaskou CUBP ¢&.48/1982 Sb,
zakonem ¢&. 258/2000 Sb.(o ochrané vefejného zdravi ve znéni zakona ¢. 392/2005 Sb.), zakonem
€.20/1966 Sb. (o péci o zdravi lidu) ve znéni pozdéjSich zakonl, vyhlaskou €.398/2009 Sb. (o
obecnych pozadavcich na uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a
véemi dal$imi platnymi hyg.pfedpisy & CSN. VSechna strojni a technologicka zafizeni budou
instalovana a provozovana v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb. — o technickych poZadavcich na
vyrobky (ve znéni pfisluSnych nafizeni vlady pro jednotlivé skupiny vyrobk() a v souladu s technickou
dokumentaci dodanou pred jejich instalaci v ¢eském jazyce.
Technické a technologické vybaveni
Veskeré vybaveni bude instalovano odbornymi firmami v souladu se vSemi bezpe&nostnimi pravidly a
pro vSechna zafizeni budou k dispozici podrobné navody pro provoz a instalaci. Pfed uvedenim do
provozu budou zafizeni odborné odzkousena.
Zabezpecleni stavby z hlediska vS8eobecné bezpecnosti provozu
Zabezpeéeni stavby z hlediska bezpeénosti provozu bude v souladu s vyhlaskou CUBP &.48/1982
Sb., vyhlagkou MH &.174/1994 Sb, CSN 74 4505 a 74 4547, CSN 74 3305 atd.
Komunikaéni prostory:
Horizontalni komunikaéni prostory jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou CUBP 6.48/1982 Sb. (§11 a
16) a CSN 74 4505 (odolnost proti po$kozeni, rovinnost, spadovani k podlahovym vpustim,
podlahova Uprava. Naslapna vrstva podlah spini pozadavek bezpec&nosti proti skluzu (min. koeficient
tfeni 0,2) dle CSN 74 4507.
Bezpec&nost prace pfi provadéni stavebnich praci
Stavebni a bouraci prace budou probihat v aredlu investora a za jeho dozoru. Cinnost bude
koordinovana tak, aby byly minimalizovany jeji negativni dopady na okoli a nebyla nepfiznivé
ovlivnéna &innost (prasnost i hluénost bude sniZzena na minimum). Pfi v8ech stavebnich pracich budou
zajistény pozadavky na bezpeénou ochranu zdravi pracovnik(l stavby i ostatnich osob. Dodrzena
budou pfedepsana bezpecfnosti opatfeni dana nafizenim viady €. 362/2005 Sb. (o pozadavcich na
bezpecfnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysSky nebo do hloubky).

k) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Tyto Upravy neni nutné realizovat.
I) ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
Pro dopravni opatfeni bude nutné osadit znacky a zajistit vyjadieni pro provadéni stavby se
spravci komunikaci. Ochrana inzenyrskych siti neni z doposud znamych podklad( zapotfebi.



REKONSTRUKCE HRISTE UEFA NA MALOU KOPANOU
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m) STANOVENI SPECIELNICH PODMINEK
Vystavba nebude potfebovat stanoveni specialnich podminek.

n) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiLEi TERMINY

Demontdz starého umélého travniku
Srovnani podkladni vrstvy
Podkladni vrstvy nové

Regenerace dievénych mantineli
Vymeéna zachytnych siti

Novy umély travnik

Dokoncovaci prace
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