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B.1. Popis uzemi stavby

B.1.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU
V souc€asné dobé je na navrhovaném pozemku stavajici antukovy kurt, ktery jiz neodpovida
pozadavkum. Nové hristé bude pfevazné slouzit pro sportovni UCely. Hfisté se nachazi ve vnitrobloku
gymnazia. Timto faktem je vybér stavebniho pozemku dan.

STAVAUJICI STAV

V soucasné dobé se zde nachazi tenisovy antukovy kurt. Hfisté je oploceno pletivem, které je
nyni nebezpeéné a neefektivni. Ze vSech stran hfisté se také nachazi betonova zidka. .

NAVRHOVANY STAV

Rekonstrukci bude tvofit zména tenisového antukového kurtu na viceucelové hfisté s umélym
travnikem, na kterém bude probihat sportovni ¢innost. Na hfisti bude mozno provozovat az 4 rizné
sporty. HFisté bude uzivat pfedevS§im gymnazium Svitavy, kde hfisté lezi. Povrch hfisté bude

z umélého travniku vysky 18 mm, ktery je uréen pro multisport. Sportovni povrch bude mit dvé barvy.
Vnitini ¢ast od lajnovani tenisu bude mit oranzovou barvu a ostatni plocha barvu zelenou. Pod hfistém
bude vybudovan novy drenazni systém, ktery bude odvadét destovou vodu do vsakovaci nadrze,
ktera bude vybudovana vedle hfisté na pozemku investora. Vsakovaci nadrz bude vysypana drcenym
kamenivem. Vsakovaci nadrz bude objemu cca 45m? Veskeré oploceni stavajiciho kurtu bude
odstranéno a vybudovano nové. Nové sloupy budou za betonovou zidkou aby se nezmensovala hraci
plocha. Cast betonové zidky bude odstran&na a ponechanéa &ast bude rekonstruovana.

HFisté bude ve v provozu v obdobi od dubna do Fijna, kdy je pfijatelné po€asi pro pobyt hracu
venku. Hfist€ neni ozvuceno. Z toho vyplyvd, Ze zde nebude probihat hudebni produkce, ktera by
negativné ovliviiovala okolni zastavbu. Vzhledem k tomu, Ze hfi§té nebude osvétleno, nebude jeho
provoz probihat ve ve€ernich hodinach.

B.1.b VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY A
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM)

Byl proveden bézny stavebné technicky prizkum s prohlidkou mista stavby. Bylo provedeno
zakladni vyskové zaméfeni. Vzhledem k ucelu stavby neni potfebny zadny jiny prazkum.

B.1.c STAVAJiCi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Z dostupnych podkladi vypliva Ze stavba se nenachazi ve stavajicich ochrannych pasmech jinych
budov, nebo inZenyrskych siti.

B.1.d  POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVERMU UZEMi, PODDOLOVANEMU
UZEMi

Pozemek s p. €. 17444/1 urCené pro hfisté nejsou v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.
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B.1.e VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI,
VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli objektu zvySena hlu¢nost z divodu vlastni vystavby
a dopravy materidld. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrzovat Cistotu a nezplUsobovat
nadmérnou prasnost, navrhne a provede opatieni aby prachem nezatézoval okolni prostory.
Dodavatelé pfizpusobi denni rezim vystavby tak, aby okolni stavajici objekty nebyly ruseny
nadmérnym hlukem. Prace v nocnich hodinach se nepredpokladaji. Pracovni dobu projedna
dodavatel pfed zahajenim praci s investorem.

Z téchto ddvodl hygienicka stanice mlze pozadovat zpracovani a dokladovani dodavatelem,
Ze béhem realizace stavby budou dodrzeny nejvyssi pfipustné hodnoty hluku pro chranény venkovni
prostor, pro chranéné vnitfni prostory staveb a pro chranéné venkovni prostory staveb stanovené
vladnim nafizenim &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci.
V hodnoceni bude zohlednéna hlukova zatéz ze stacionarnich i mobilnich zdroju hluku, technologie
vystavby, dopravni hlu¢nost a dalSi.

Odtok vody z hfisté bude zajistén drendznim potrubim a sveden do vsakovaci nadrze

B.1.f POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Stavba vyZaduje odstranéni stavajiciho antukového a Skvarového povrchu a srovnani plochy pro
budouci hfisté. Jedna se o odstranéni vrstev v celé ploSe hfisté. Stavba nevyzaduje kaceni drevin.

B.1.g  POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Pozemek se nenachazi v zaboru zemédélského ptdniho fondu. Pozemek neplni funkci lesa.

B.1.h  UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA
STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. PFijezd k hfisté je po aredlové asfaltové
cesté.

B.1.i VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE.

Stavba bude probihat jako samostatna stavba, kterd nebude ovliviiovat realizaci staveb jinych
investord v okoli. Pokud by doslo ke kolizi s jinou stavbou je nutné koordinovat tyto stavby tak aby
nedoslo ke kolizi obou staveb.

Stavba si nevyzaduje souvisejici investice.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2. 1. UCEL UZiVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Ugelem stavby je rekonstrukce tenisového kurtu.

NAVRHOVANE KAPACITY
Viceucelové hristé 1 komplet
Vsakovaci nadrz 1 komplet

NAVRHOVANE PARAMETRY PLOCH A PROSTOR:
Délka oploceni vy$ky 3 m:

Délka 110,5m

Viceucelové hiisté :
Plocha z umélého travniku cca 687 m?

Retencéni nadrz:
Retenc¢ni nadrz 45m?2

POCET UZIVATELU A PRACOVNIKU:

Pocet uzivateld : max 15

B.2. 2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS - UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Zamérem je vybudovat na této ploSe viceucelové hfisté, vsakovaci nadrz. Tento zamér piné
respektuje urbanistické feSeni celého arealu a nebude rusit stavajici urbanistické feseni okoli.

Z uzemniho hlediska koncepce stavby plné respektuje Uzemni prvky, svym charakterem stavba bude
rozvijet stavebni prvky, vySkovym zénovanim a hmotovym feSenim neovlivni krajinny raz. Dopravné
nebude mit hfisté vliv na stavajici dopravni strukturu.

b) ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI

Architektonické feSeni bude podfizeno funkénimu vyuZiti. Stavba bude slouZit pro sportovni plochy.
Tomu bude uzplsobeno architektonické ztvarnéni. NejvetSi prvky budou tvofit samotné sportovni
plochy a sloupy oploceni. Sportovni povrch bude mit barvu zelenou a oranzovou dle pudorysu.

B.2. 3. DISPOZICNi A PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba bude slouzit jako viceucelové hfisté. Tyto plochy budou slouzit pfedevSim pro Skolni aktivity

_4-
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pfilehlé Skoly/gmanazia.

B.2. 4. BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Prostory sportovist a pfistupové prostory k nim jsou pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
uzpUsobeny a jsou plné bezbariérové podle pfilohy k vyhl. €. 398/2009 Sb.
Protiskluznost vSech povrchil sportovnich konstrukci bude v souladu s predpisy CUBP.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY
Bezpecnost pfi uzivani bude zabezpecena jednak provoznim fadem, dale pak kvalithim provedenim

(zkontrolovano bude pfi pfevzeti dila a pfi kolaudaci) a pravidelnou udrzbou vSech zafizeni
prostfednictvim opravnénych osob.

B.2.6. ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

a) STAVEBNi KONSTRUKCNIi A MATERIALOVE RESENI
Navrh feSeni hfisté obsahuje nasledujici stavebni objekt:

SO01 Viceucelové hristé

SO 01 VICEUCELOVE HRISTE:

Povrch hristé bude z umélého travniku vySky 18 mm, ktery je uréen pro multisport. Pod hfist€ém bude
vybudovan novy drenézni systém, ktery bude odvadét deStovou vodu do vsakovaci nadrze, ktera
bude vybudovana vedle hfisté na pozemku investora. Vsakovaci nadrz bude vysypana drcenym
kamenivem. Vsakovaci nadrz bude objemu cca 45m? Veskeré oploceni stavajiciho kurtu bude
odstranéno a vybudovano nové oploceni vysky 3m. Sloupy budou ocelové. Nové sloupy budou za
betonovou zidkou aby se nezmen$ovala hraci plocha. Céast betonové zidky bude odstranéna a
ponechand ¢ast bude rekonstruovana.

b) MECHANICKA ODOLNOST A

c) STABILITA

Pro tento typ stavby se jedna pfedevsim o zajisténi stability podkladnich vrstev sportovnich povrchu a
sloupkU oploceni vysky 3m.
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B.2.7. z,g'\;(LApNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZRIiZENi

Stavba neobsahuje Zadna technicka a technologicka zafizeni

B.2. 8. POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Vzhledem k charakteru se PBR nezpracovava. Jedna se o hfi$té bez pozarniho zatiZeni.
Samotné hfisté se taktéz nenachazi v pozarné nebezpecném prostoru okolnich staveb. PFistup pro
pozarni zasah zlistava taktéz bez zmén.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k Ucelu stavby se nefesi tepelné technické parametry.

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Vzhledem k ucelu stavby se nefesi vyuziti alternativnich zdroju energie.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI

ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY

Hygiena, ochrana zdravi a ochrana Zivotniho prostfedi budou zabezpeleny jednak projek&nim
feSenim, jednak organizacnimi opatfenimi b&éhem provozu.

Projekéni zabezpeceni
Podminky budou zabezpec¢eny v souladu s:
- vyhlaskou 4UBP &. 48/1982 Sb. v platném znéni
- nafizenim vlady €. 361/2007 Sb. (podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci)
- vyhlaskou €. €.389/2009 Sb. (o obecnych pozadavcich na uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace)
- nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. (o pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky)
a vSemi dalSimi platnymi zakonnymi pfedpisy a normami

Odsavani Skodlivin a vétrani
Vzhledem k UcCelu stavby se nefesi.
Osvétleni

Osvétleni hfisté neni sou€asti projektu. O osvétleni se neuvazuje.

Ochrana zivotniho prostredi
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UzZivani hfisté nebude nijak ovliviiovat Zivotni prostfedi. Odpady budou odvazeny komunalné.

ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI
Vybudovani hfisté nebude mit zadny zasadni vliv na svoje okoli.

B.2.11. OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Po dobu vystavby bude v pracovni dobé v okoli stavenisté zvySena hluénost z dlivodu vlastni vystavby
a dopravy materialt. Dodavatel je povinen v okoli stavby udrzovat €istotu a nezplsobovat nadmérnou
pradnost, navrhne a provede opatfeni, aby prachem nezatéZoval okolni objekty.

Dodavatelé pfizpusobi denni rezim vystavby tak aby okolni stavajici objekty nebyly ruSeny
nadmérnym hlukem. Prace v noCnich hodinach se nepfedpokladaji.

a) OCHRANA PRED PRONIKANiIM RADONU Z PODLOZi

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEISMICITOU

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
d) OCHRANA PRED HLUKEM

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Stavenisté se nenachazi v lokalité s moznosti vyskytu povodni

f) OSTATNI UCINKY
Stavenisté se nenachazi v lokalité s zadnymi zvlastnimi opatfenimi

B.3. PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY

Hfisté nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4. DOPRAVNI RESENI
a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Dopravni feSeni sportovniho hfisté zlstane stavajici. Areal gymnazia je napojen na hlavni komunikaci
Poli¢ska. Samotny areal gymnazia ma vlastni asfaltové cesty pro pfijezd a pohyb vozidel.

b) NAPOJENI UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
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V soucasné dobé tvofi pfistupovou cestu k hfisti asfaltova cesta v aredlu gymnazia, ktera je napojena
na ulici Poli¢ska

c) DOPRAVAYV KLIDU

Parkovaci stani neni v dokumentaci feSeno, protoze se jedna o rekonstrukci tenisového kurtu, které se
nachazi ve vnitrobloku gymnazia.

c) PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Stavba se nachazi ve vnitrobloku gymnazia. Je pfistupnad pouze pro zZaky, ucitele a navstévniky
gymnazia. Cyklostezka v okoli nevede.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

a) TERENNi UPRAVY
Vzhledem k tomu, Ze se jedna hfisté, dojde spiSe k odstranéni stavajicich povrchd. Provede se
nasledné upraveni terénu kolem hfisté. Vétsi Cast terénich uprav budou potfeba pfi vybudovani
vsakovaci nadrze a srovnani okoli po vybourani ¢asti betonové zidky..

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Nedojde k odstranéni naletové zelené .

c) BIOTECHNICKA OPATRENI
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU
a) VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA ODPADY A
PUDA
Vystavba sportovniho hfisté€ nebude mit Zadny vliv na Zivotni prostfedi dané lokality.

1. Ochrana ovzdusi
Vzhledem k charakteru stavby nema vliv na okolni ovzdusi.

2, Ochrana vod
Likvidace vody bude feSena na pozemku investora.
3. Ochrana prirody a krajiny

Ochrana pfirody a krajiny bude v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
VeSkeré stavebni prace budou provadény na vymezeném stavenisti. Dojde k zaboru zemédélské
pudy. Vystavba objektu neni v rozporu s ochranou pfirody a krajiny v této ¢asti mésta.

4. Odpady
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S vedkerym odpadem bude nakladano i nadéle v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. (o odpadech —
Uplné znéni &astka 33/2005 Sb.) ve znéni zakona ¢.314/2006, vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb. (o
podrobnostech nakladani s odpady), zakonem ¢€.477/2001 Sb. (o obalech) a vSemi dalSimi pfedpisy
v platném znéni.

Vybudovani sportovniho arealu nebude mit prakticky vliv na mnozstvi adruhy v sou€asnosti
produkovanych odpadd.

Béhem realizace sportovniho hfisté arealu vzniknou nasledujici odpady dle vyhlasky
MZP &. 381/2001 Sb.:

¢.odpadu |Nazev odpadu Kategori | Mnozstvi Zpusob
e nakladani s
odpady

17 05 04 zemina a kameni bez nebezpecénych latek (0] 160t N1/D1

17 01 03 Tasky a keramické vyrobky 0] 69t R5/D1

10 01 01 Skvara, struska a kotelni prach ( kromé& kotelniho | O 31t R1
prachu uvedeného pod €islem 10 01 04)

20 03 07 objemovy odpad (0] 0,3t R4

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a|O 45t R5/D1
keramickych vyrobkd neuvedené pod Cisle 17 01 06

17 04 05 Zelezo ) 2,9t R4

Veskery odpad bude realiza¢ni firmou pribézné odvazen.

Odpad €. 17 05 04 — zemina a kameni bez nebezpecnych latek bude moci byt vyuzita na zavazky a
terénni Upravy ¢i bude odvazena na ur¢enou skladku

b) VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU
Stavba nebude mit Zadny vliv na pfirodu a krajinu

c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu

d) NAVRH ZOHLEDNENi PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENi
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu

e) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENIi A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v uvahu.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENi UKOLU OCHRANY
OBYVATELSTVA
Vzhledem k charakteru stavby a jejimu funkénimu zafazeni nepfichazi v ivahu
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B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
Pro vlastni stavebni Upravy se pfedpoklada, a energii je zabezpecena, tato technologie:- ru¢ni
elektrické naradi, michacka. Elektricka energie je zabezpecéena ze stavajicich rozvoda.

b) ODVODNENI STAVENISTE
Pro spodni stavbu, zaklady, se s odvodnénim objektu neuvazuje.

c) NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNU A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU
Napojeni stavenisté je zajiSténo ze stavajici komunikace z ulice Poli¢ska.

d) VLIVPROVADENIi STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY
Po dobu vystavby bude v okoli objektu zvySena hlu€nost z divodu vlastni vystavby a dopravy
material(. Stavebnik je povinen v okoli stavby udrzovat Cistotu a nezplsobovat nadmérnou prasSnost.
Prace nad pozemky ve vlastnictvi jinych osob budou provadény se souhlasem a s podminkami téchto
vlastnik(.

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,

DEMOLICE, KACENIi DREVIN

Staveni$té neni zabezpeCeno oplocenim. Pfi stavbé dojde k zamezeni vstupu nepovolanych osob.
Béhem stavby dojde k ochrané stavajicih stromd v misté kolizi se stavbou a navazenim materiald.
Nedojde k odstranéné stavajicich naletovych dfevin a kefa.

f) MAXIMALNi ZABORY PRO STAVENISTE

Pro provadéni stavby neni tfeba zabory mimo pozemek stavebnika. Dojde k zabrani pouze
vlastniho pozemku stavby.

g) MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU

TFidéni a likvidaci odpadu ze stavby je nutné provadét podle zakona o odpadech. Pri kolaudaci stavby
stavebnik pfedlozi doklady o ekologickeé likvidaci odpadu.

h) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemni prace budou provadény pfi provadéni podkladnich vrstev hristé a vybudovani novych
parkovacich mist. VétSi podil ze,nich praci bude pfi vybudovaniretenéni nadrze, kde vétSina zeminy
bude vracena zpét nebo pouzita u jinych objektd.
Bilance zemnich praci®
Podkladni vrstvy odvoz (zemina a sut) cca 220 m3

navoz (Stérky) cca 240 m3

i) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
Stavba objektu zatizi zivotni prostfedi pouze zvySenou prasnosti a hlukem v pracovni dobé.
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i) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Bezpe&nost a hygiena prace bude zabezpe&ena v souladu s vyhlaskou CUBP &.48/1982 Sb,
zakonem ¢. 258/2000 Sb.(o ochrané vefejného zdravi ve znéni zakona ¢€. 392/2005 Sb.), zakonem
€.20/1966 Sb. (o péci o zdravi lidu) ve znéni pozdéjSich zakonUl, vyhlaskou ¢€.398/2009 Sb. (o
obecnych pozadavcich na uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace) a
vdemi dalSimi platnymi hyg.pfedpisy &i CSN. V$echna strojni a technologicka zafizeni budou
instalovana a provozovana v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb. — o technickych pozadavcich na
vyrobky (ve znéni pfisluSnych nafizeni viady pro jednotlivé skupiny vyrobkud) a v souladu s technickou
dokumentaci dodanou pred jejich instalaci v Ceském jazyce.
Technické a technologické vybaveni
Veskeré vybaveni bude instalovano odbornymi firmami v souladu se vSemi bezpe&nostnimi pravidly a
pro vSechna zafizeni budou k dispozici podrobné navody pro provoz a instalaci. Pfed uvedenim do
provozu budou zafizeni odborné odzkousena.
Zabezpecleni stavby z hlediska vS8eobecné bezpecnosti provozu
Zabezped&eni stavby z hlediska bezpeénosti provozu bude v souladu s vyhlaskou CUBP &.48/1982
Sb., vyhlagkou MH &.174/1994 Sb, CSN 74 4505 a 74 4547, CSN 74 3305 atd.
Komunikacni prostory:
Horizontalni komunikadéni prostory jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou CUBP &.48/1982 Sb. (§11 a
16) a CSN 74 4505 (odolnost proti poskozeni, rovinnost, spadovani k podlahovym vpustim,
podlahova uprava. Naslapna vrstva podlah spini poZzadavek bezpe&nosti proti skluzu (min. koeficient
tfeni 0,2) dle CSN 74 4507.
Bezpecfnost prace pfi provadéni stavebnich praci
Stavebni a bouraci prace budou probihat v aredlu investora a za jeho dozoru. Cinnost bude
koordinovana tak, aby byly minimalizovany jeji negativni dopady na okoli a nebyla nepfiznivé
ovlivnéna ¢innost (prasnost i hluénost bude snizena na minimum). Pfi vSech stavebnich pracich budou
zajistény pozadavky na bezpecnou ochranu zdravi pracovnikd stavby i ostatnich osob. Dodrzena
budou pfedepsana bezpec€nosti opatfeni dana nafizenim viady ¢. 362/2005 Sb. (o pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky).

k) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Tyto Upravy neni nutné realizovat.

I) ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
Pro dopravni opatfeni bude nutné osadit znacky a zajistit vyjadieni pro provadéni stavby se
spravci komunikaci. Ochrana inzenyrskych siti neni z doposud znamych podklad( zapotfebi.

m) STANOVENI SPECIELNICH PODMINEK
Vystavba nebude potfebovat stanoveni specielnich podminek.

n) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILCi TERMINY

1. Bouraci prace + Odkopavky
2. Drenaze
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Zéakladové konstrukce
Sanace zidky

Podkladni vrstvy

Reten¢ni nadrz

Povrch vicetcelového hiiste
Oploceni

Dokoncovaci prace
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