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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakon platnych v
dobé zpracovani dokumentace k zadosti o stavebni povoleni. Konkrétni technické
specifikace vyrobkl a materialil obsazené v projektové dokumentaci udavaji technicky
standard stavby, jednotlivych vyrobk(i a materidli a je mozné je po dohodé s

investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vyssSim standardem.
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D.1. Ugel objektu

Stavbu bude tvofit viceuc€elové hristé s umélym travnikem, na kterém bude probihat sportovni ¢innost.
Na hfisti bude mozno provozovat az 4 riizné sporty. Hfisté bude uzivat pfedevSim gymnazium Svitavy,
kde hfisté lezi. Povrch hfisté bude z umélého travniku vySky 18 mm, ktery je uréen pro multisport.
Hristé bude dvojbarevné a ze zeleného a oranzového travniku. Pod hfis§tém bude vybudovan novy
drenazni systém, ktery bude odvadét destovou vodu do vsakovaci nadrze, ktera bude vybudovana
vedle hfisté na pozemku investora. Vsakovaci nadrz bude vysypana drcenym kamenivem. Vsakovaci
nadrZ bude objemu cca 45m?3 Veskeré oploceni stavajiciho kurtu bude odstranéno a vybudovano
nové. Nové sloupy budou za betonovou zidkou aby se nezmen$ovala hraci plocha. Cast betonové
zidky bude odstranéna a ponechana ¢ast bude rekonstruovana.

HFisté bude ve v provozu v obdobi od dubna do Fijna, kdy je pfijatelné po€asi pro pobyt hracu
venku. Hfisté neni ozvuceno. Z toho vyplyva, ze zde nebude probihat hudebni produkce, ktera by
negativné ovlivhovala okolni zastavbu. Vzhledem k tomu, ze hfisté nebude osvétleno, nebude jeho
provoz probihat ve veéernich hodinach.

D.2. Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a barevného feseni

objektu, Feseni pristupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu

D.2.1 Architektonické reseni objektu
Architektonické FeSeni bude pIné podfizeno funkénimu vyuziti sportovniho hfisté. NejveétSim

prvkem bude samotné hfisté a sloupy oploceni.

D.2.2 Dispozi¢ni reSeni objektu

Dispozi¢ni FeSeni objektu bude umisténo na stavajicim hfisti, které je uréeno pro sportovni vyuZiti.

D.2.3 Barevné feseni
Mezi barevné feSeni patfi povrch hfisté. Ten bude proveden v zelené a oranzové barvé umélé

travy s rdznymi barvami lajnovani, dle sport(. Barva pletiva kolem hfisté bude také v zelené barvé

D.3. Zakladni udaje o objektu
Délka oploceni vySky 3 m:
Délka 110,5 m

Viceucéelové hristé :
Plocha z umélého travniku cca 687 m?

Retenéni nadrz:

Retenéni nadrz 45m?
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D.4. Technické a konstrukéni reSeni

D.4.1 Pfipravné prace

Provede se vyklizeni stavebniho pozemku. Dale se provede polohové a vySkové vyty&eni
s napojenim na polohovy a vySkovy vytyGovaci bod.

D.4.2 Bouraci prace

Odstranéni antuky, $kvary a zeminy na H.T.U. Nejvétsi odkopavky budou tvofit ryhy pro drenazni
trubky. Soucasti rekonstrukce je také zbourani stavajici betonoveé zidky ze severni a vychodni
strany. Dale se rozebere stavajici dlazba v Sifi 1m u asfaltové plochy.

Hrubé terénni upravy

PodloZi plané se vyrovna a zhutni se vibraénim valcem na hodnotu Edf = min.15 Mpa

s provedenim kontrolniho méfeni na min. 6-ti bodech.

D.4.3 Konstrukce sportovnich povrchu
D.4. a. Betonové konstrukce
Sportovni povrch je utaZzen mezi betonové zadhonové obrubniky. Obrubniky jsou osazeny do
beton. loze s obetonovanim bokl z C 12/15 na konstrukéni Stérkopiskovy podsyp. Patky oploceni jsou
také z betonu C20/25. Ponechana stavajici betonova zidka ( zjizni a zapadni strany hfisté ) bude
rekonstruovana. Na zidku bude vystavén betonovy vénec, ktery se ukotvi do zidky. Nasledné se

provede nova povrchova uprava z betonové mazaniny.

D.4. b. Podlozi a povrch hFi§té

Na upravenou plan budou navrstveny hutnéné nasypy z pfedepsanych druht kameniv. Na tyto
bude potom ulozen naslapny umély sportovni povrch.

Skladba sportovniho povrchu UMT hfisté:

- UMT 18 mm
- drc. kamenivo 0-4 mm 20 mm
- drc. kamenivo 4-8 mm 40 mm
- drc. kamenivo 8-16 mm 50 mm
- drc. kamenivo 32-63 mm 150 mm
- Stérkopisek 60 mm
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D.4.4 Zachytné sité a oploceni hiisté pomoci zachytnych siti a plotového pletiva

Sloupky oploceni vySky 3 m budou kotveny do zakladovych betonovych patek o rozméru
0,6 x 0,6 x0,8 m. Sloupky vysSky 3 m budou pozinkované ocelové, kruhového profilu 60/3 mm.. Pletivo
bude s oky 45x45 mm v zelené barvé. Beton bude uZit tfidy C20/25. Vzpéry oploceni budou také

ocelové prufezu 48/2,5.

D.4.5 Terénni a sadové Upravy
Po dokonéeni hfist¢ budou v okoli vybudovany plochy, které budou zahumusovany a
osety travou. Z vychodni strany, po odstranéni zidky vznikne mirné pfevySeni, které je zapotfebi

vysvahovat.

D.5. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi

Predkladana varianta vystavby je navrzena v souladu s obecné platnymi zakony,
vyhlaskami a predpisy. Re$eny objekt se nenachazi v izemi pro bydleni. Vzhledem k umisténi stavby,
de facto mezi dva stavajici objekty, nedojde k vyraznéjSi zméné charakteru ani razu krajiny.
Nedochazi k zaboru zemédélského pldniho fondu ve smyslu zakona €. 334/1992 Sb. o ochrané
zemédelského pudniho fondu ani k zaboru pozemki uréenym k plnéni funkce lesa. Plochy dotéené
planovanou vystavbou jsou Caste¢né jiz zastavéné nebo zpevnéné - vliv na pudu bude takika
bezvyznamny.

Vlastni stavbou ani jejim provozem nebudou vznikat emise &i odpady, které by zapfi€inily
pfimé znecisténi pady, zménu mistni topografie, stabilitu nebo erozi pady. To bude garantovano i
podminkami ochrany okoli stavby pfi jejim provadéni a po jejim dokonceni.

V blizkém okoli stavby nebyly zjistény zadné chranéné druhy rostlin i Zivocichli. Nebudou
dotéena zadna chranéna Uuzemi podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v platném
znéni.

Vodni zdroje nebudou ohrozeny.

D.6. Negativni vliv realizace stavby

Béhem realizace stavby dojde ¢aste€né ke zhorSeni prostfedi vlivem hluku a prasSnosti v
misté stavby a hlavné s ohledem na zvySeni intenzity dopravy v okoli stavby. Negativni vlivy stavby
budou eliminovany pouzitim mechanismud s malou hlu¢nosti, dodrzovanim noc¢niho klidu, kropenim pfi
bouracich pracich apod.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a sinvestorem, uzivatelem a pfipadné
hygienikem odsouhlasi uvazovany zpusob vystavby tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné
eliminovany.

Stavenisté bude oploceno a zabezpeCeno pred vstupem nepovolanych osob. Zelen v

blizkosti stavenisté bude chranéna proti poSkozeni. Zvy$ena intenzita dopravy bude koordinovana tak,
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aby negativni dopad na okoli byl maximalné omezen. Komunikace budou pribézné cistény a

udrzovany.

D.7. Vlivy zplsobené uzivanim a provozem zarizeni

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrZzeny pouze materialy
s atesty, bez Skodlivych vlivli na okolni prostfedi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V pfipadé
technickych a technologickych zafizeni bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim. Nejsou
uvazovana meédia, ktera by poskozovala ozénovou vrstvu Zemé.

Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah

stavby a konfiguraci Uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

D.8. Hospodareni s odpadnimi latkami

D.8.1 Nakladani s odpady vzniklymi p¥i realizaci stavby

P¥i stavebni &innosti vzniknou odpady kategorie ,O“ - ostatni, které budou Castecné vyuZzity pfi
stavebnich Upravach resp. ¢aste¢né recyklovany, a odpady kategorie ,N“ - nebezpecné, které budou
likvidovany v pfisluSném zafizeni k tomu uréeném (skladky odpadu).

Odpad kategorie "O" ostatni:

- beton, keramika, sadra - budou uzity pro stavebni Upravy resp. recyklovany

- kovy, slitiny kov(, dfevo, sklo, plasty - budou nabidnuty k dalSimu vyuziti.

Odpad kategorie "N" nebezpecny:

- asfalt, dehet, izola¢ni materialy a smésny stavebni demoli¢ni odpad

Za odstranovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich pdvodce, tedy dodavatel stavby, ktery
zajisti jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten
pfedlozi doklady o zpusobu nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢€.185/2001 Sb. a navaznymi

predpisy s nim souvisejicimi.

D.8.2 Nakladani s odpady vzniklymi pfi provozu zafizeni

PFi provozu objektu vznikaji deStové vody, které budou odvadény do vsakovaci nadrze. Déle

budou produkovany bézné komunalni odpady, které budou odvazeny do spalovny.

D.9. Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni
D.9.1 Povodné

Lokalita neni v zaplavovym uzemim.
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D.9.2 Radon
V souladu s vyhlaskou SUJB ¢&. 307/2002 se nevyzaduje opatfeni pro snizeni radiaéni zatéze
z geologického podloZi, nebot v pfipadé se jednd o oblast bez radonoveého rizika.
D.9.3 Hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim
prostoru stavby

Provozem hfisté nevzniké 2adna hlukova zatéz pro venkovni prostredi.

D.10. Obecné technické pozadavky

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakonl platnych v dobé
zpracovani projektové dokumentace k zadosti o stavebni povoleni. P¥i realizaci bude postupovano
podle vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby - vyhlaSka €. 268/2009 Sb (OTP), vyhlasky o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb - vyhlaska 398/2009
a dalSich zavaznych vyhlasek, norem a pfedpist (pfedevSim pak hygienické a pozarni). Stavebni
konstrukce nebo ¢asti stavby splfiuji normové hodnoty dle OTP.
Konkrétni technické specifikace vyrobk( a materiald udavaiji technicky standard stavby a je mozné je

zaménit stejnym nebo vy$Sim standardem.



