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Postup provadéni praci:

Bouraci prace + Odkopavky
Drenaze

Zakladové konstrukce
Sanace zidky

Podkladni vrstvy

Reten¢ni nadrz

Povrch vicetcelového hiiste
Oploceni

Dokoncovaci prace

WX b W=

1) BOURACI PRACE + ODKOPAVKY

Pfed samotnym zahajenim stavebni praci je potfeba odklidit stavajici sportovni vybaveni a veSkeré
prvky branici vystavbé hiisté. Nasledné se provede vybourani stavajiciho povrchu, betonovych
obrubnik( a betonové zidky ze dvou stran ( ze strany severni a vychodni ). Betonova zidka je v téchto
mistech v dezolatnim stavu a pro samotné hfist& nema Zadnou funkéni viastnost. Provede se také
rozebrani stavajici dlazby v Sifce 4m u asfaltové plochy. VeSkeré oploceni se zdemontuje a nahradi
novym oplocenim. Provede se dale srovnani podkladu a okolniho terénu, v pfipadé vétsich vySkovych
urovni se provede mirné svahovani. Do hloubky cca 300 mm se provede odtéZeni stavajici antuky,
Skvary a zeminy pro viceucelové hfisté. V misté planované vsakovaci nadrze se provede hloubeni
jam.

2) DRENAZE

Odvodnéni je navrzeno jako hloubkové. Bude vybudovan sbérny systém s pouZzitim
perforovanych PVC drénl. Tyto budou spadovany . Drenaze budou spojeny kan. PVC odboCkami.
Odtok vody bude zajistén pfes vodopropustné sport. povrchy a vodopropustné podkl. vrstvy na
nepropustnou, zhutnénou a plan. Tato zajisti odtok k PVC dréndm. Drenazni systém bude ukonéen
novou KONTROLNI PVC SACHTOU s napojenim na retenéni nadrz.

Drenézni sit tvofenou drenaznimi pery a svodem je s mezerami mezi pery 4 m. Vyhloubené drenazni
ryhy cca 30cm Siroké a min. 40cm pod finalnim povrchem.. Material pro drenaze je drenazni potrubi
kruhového nebo tunelového prifezu DN 80 a DN 100 . Obsyp drenazi je spravné provést drcenym
kamenivem fr. 8/16mm. Po provedeni zasypu je nutné pera i svod fadné zhutnit, aby nedoslo

k naslednému dodate¢nému sedani.

3) ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Zaklady oploceni u viceucelového hfisté budou z betonu tfidy C20/25. Rozmér zakladu pro pletivo
bude 0,6x0,6x0,8 m. Rozmér zakladu pro sportovni vybaveni bude 0,6x0,6x0,8m.
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4) SANACE ZiDKY

Z jizni a zapadni strany se zidka ponecha a bude rekonstruovana. Stavajici povrchova vrstva betonu
se odstrani a provede se reprofilace. Na stavajici zidku se vystavi novy Zelezobetonovy vénec. Vénec
bude vySky 20 cm a bude nakotven na stavajici zidku. Cela tato konstrukce bude nasledné zapravena
vrstvou betonové mazaniny pro zacaleni. Tloustka povrchové Upravy bude 2 — 4 cm.

Foto stavajici stény:

5) PODKLADNIi VRSTVY

Podkladni vrstvy umélého travniku jsou:

-drc. kamenivo 0-4 mm 20 mm
- drc. kamenivo 4-8 mm 40 mm
- drc. kamenivo 8-16 mm 50 mm
- drc. kamenivo 32-63 mm 150 mm
- Stérkopisek 60 mm
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6) RETENCNi NADRZ

Pro zadrZeni a vsakovani deStové vody je navrZzena reten¢ni a vsakovaci nadrz, ktera je vysypana
drcenym kamenivem ve dné vyhloubeného vykopu na zakladovou sparu. Reten¢ni nadrz bude mit
pudorysny rozmér 3,37x13,85m a zakladni hloubka bude 1,7m pod U.T.

Na urovnanou zakladovou sparu retenéni nadrze bude rozprostfena piskova vrstva tl. 10 cm pfi
dodrzeni odpovidajiciho tvaru zemni konstrukce. Dno a stény vykopu pro retencni pfikop budou
»vystlany”“ geotextilii (300 g/m?). Geotextilie bude pokladana pfi¢né k podéiné ose ryhy, u kazdého
styku geotextilie je nutno zajistit pfesah 0,5 m. Konce pasu geotextilie se provizorné upevni na
koncich ryhy resp. sténach ryhy resp. pazeni ryhy. Pfesah by mél byt 0,5 m na obou stranach ryhy.
Oba péasy na Celni strané se pokladaji tak, aby jejich horni, dolni a bo¢ni konce pfesahovaly vzdy o
0,5 m prvni resp. posledni pas geotextilie. Doporu¢ujeme okraje lemu geotextilie svafit horkovzdusnou
pistoli. Na dné ryhy budou dva vsakovaci kruhové vykopy do hloubky cca 600mm. Tyto vykopy budou
vysypany drcenym Stérkem frakce 32 -63mm. Dva kruhové vykopy na dné ryhy zlepSi vsakovani do
okolni zeminy. Dno téchto ryh bude cca 2,3m pod U.T.

Pokud béhem kladeni jednotlivych €asti izolace dojde k jejich znecisténi, které by mélo negativni vliv
na funkci retencniho pfikopu, tak musi byt toto znecisténi odstranéno. Jedna se predevSim o
zneCisténi zeminou z vykopu.

Do odpovidajici vysky bude vykop zasypan drcenym Stérkem frakce 32 -63 mm. Do této vrstvy
kameniva bude vyusténo drenazni potrubi. Kamenivo zajisti dostate¢né vsakovaci podminky pro
okolni zeminu. Vrstva drceného kameniva bude zpétné zasypana hlinou z vykopu a na tuto plochy
bude vysazen travnik.

Pfed zahajenim realizace vsakovacich objektll, budou provedeny v misté kazdého objektu vsakovaci
zkousky pro upfesnéni vypoctu retenéniho objemu a vsakovaci plochy.

7) POVRCH VICEUCELOVEHO HRISTE

Plocha hfisté bude z umélého travniku vysky 18 mm.

Umély travnik z 100% polyetylenovych vlaken o délce 18 mm vypInénych kiemitym piskem s ovalnym
zrnem. Umély travnik pro vice sportl ( multisport ). Travnik s piskem vytvofi kompaktni vrstvu, ktera
umoziuje pfijemny pohyb hracu, Setfi klouby a dovoluje kontrolovatelny skluz.

-material viaken 100% polypropylen, vysoce odolny proti vlivu pocasi a UV zafeni

-délka vlaken 24 mm

-barva pfirodni zelena a oranzova/Cervena

-Sifka pasu 4 m

-vypln tvofi suseny kifemity pisek ovalného zrna o velikosti 0,3 - 0,8 mm

-podkladni vrstva : drcené kamenivo 0 -4 mm

Lajny rznych barev dle sport(, budou vliepeny na podklad.
Jedna se o stejny typ travniku v jiné barve.
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Obrubniky/zlaby

Kolem hfisté budou betonové zahrani obrubniky.

e vibrolisované dvouvrstvé i jednovrstvé betonové prvky
e vysoka pevnost

e mrazuvzdorné

e nizka nasakavost

¢ mechanicka odolnost odolné proti plsobeni vody a chemickym

rozmrazovacim latkam
e dlouhodoba Zivotnost
e barva pfirodni Seda
e rozmér 500/50/250, 1000/50/250

8) OPLOCENI

[@N]

Celé hristé bude oploceno zelenym pletivem vys$ky 3m nad sportovni povrch. Sloupky jsou ocelové
kruhového profilu 60/3 mm. Vzpéry oploceni budou kruhového profilu 48/2,5. Vyplfh oploceni tvofi
pletivo s oky 45/ 45 mm. Vetknuti do zakladu bude min.800 mm. Zakladové patky pro sloupy budou
rozméru 0,6x0,6x0,8 m a z betonu tfidy C20/25.

Sloupky oplocnei budou opatfeny zarovym zinkem. VSechny sloupky budou fadné ukoncéeny zatfeny
proti rzi. Pletivo s oky 45x45mm bude zelené barvy. Jedna se o ocelové poplastované pletivo.
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Trvanlivost konstrukci a zarizeni

Investor pozaduje dodavku konstrukci a zafizeni v takové jakosti, aby doba Zivotnosti byla maximalni

a pfi bézném uzivani nevykazovaly vady a poruchy.

Nahradni dily a servis

Investor pozaduje dodavky zafizeni takového druhu a kvality, které zaruluji pofizeni béznych

nahradnich dild v cenové dostupnych hladinach a které zaru€uji bézné dostupné servisovani.

Bezpecnost a ochrana zdravi

Materialy, konstrukce a technickd zafizeni, které dodavatel zabuduje do stavby budou v souladu
s pozadavky vyhlasky €. 137/1988 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a vyhlasky €.
48/1982 Sb. o zakladnich poZadavcich k zajisténi bezpecnosti prace a budou zabezpecovat bezpecny

provoz pfi uZivani stavby.



