Nazev stavby : Uprava prostoru pred budovou gymnézia a ZS Svitavy

Investor : M¢sto Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

D.1.2.1 Technicka zprava

1. Identifikacni udaje objektu

Nazev stavby : Uprava prostoru pred budovou gymnazia a ZS Svitavy
Misto stavby : Svitavy

Katastralni izemi : k.0. Svitavy - predmésti
Kraj : Pardubicky

Okres : Svitavy

Investor :

Mésto Svitavy

T.G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy

IC: 00277444

Tel. 461 550 211, Fax. 461 532 141

e-mail: radnice(@svitavy.cz, http://www.svitavy.cz/

Projektant stavebniho objektu :

Jaroslav Prikryl

Frantiska Hrubina 778/21 Svitavy, 568 02 Svitavy

ICO: 111 03 132

mob: 603 268 988, email: prikryl.jaroslav@seznam.cz

autorizovany technik pro technické zatizeni budov

¢. autorizace: 0700290

Stupeni PD : Dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby, dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby

Stavebni objekty : SO 301 Vodovod



Zamér stavby

Projektova dokumentace fesi napojeni nového vodniho hospodatstvi ( zévlaha travnich
ploch, mlZeni a kapénkova zéavlaha rostlin) v prostoru pfed Gymnaziem ve Svitavach. Pred
casem se v uvedeném prostoru zapocalo se stavbou fontany, kterd vSak nebyla dokoncena. Pted
fontanou byla v zpevnéné plose pési komunikace vybudovdna armaturni Sachta pro ob&hové
cerpadlo a ovladani fontany a pifivodni potrubim vody, které neni a asi nebylo pfipojeno na
rozvod vody Skoly.

Piivodni vodovodni tad, ktery byl veden podél silnice v travnaté plosSe byl zrusen a nahrazen
novym fadem, ktery je veden v statni silnici Jediné moZné napojeni na rozvod vody je z budovy
Skoly a to z podsklepeni bytu na severni strané Skoly.

Vodovodni pripojeni

Z stavajiciho rozvodu, ktery je veden v podhledu chodby Skoly by byl sveden rozvod studené
vody do 1.PP, kde by byl osazen podruzny vodomér s kulovymi uzavéry a zpétnou klapkou
s vypoustécim kohoutem. Na vychodni stranu by byl veden novy rozvod vody PE 40 — dn 40/5,5
SDR 7,4 ptes obvodovou sténu ve spadu 1% do podsklepeni, kde bude osazen vypoustéci
kohout. Z tohoto rozvodu budou napojeny PE Sachticky 600/600/500 s nerezovym poklopem na
uzavieni. V Sachticce bude na vstupnim potrubim osazen kulovy uzavér sodvodnénim a
rozdélovaci potrubi z kterého budou napojeny jednotlivé zavlazovaci okruhy ( rezerva ). Na
jednotlivych okruzich budou uzavéry a elektroventil pro Casové fizeni kapénkové zavlahy a
uvedeni mlzeni do provozu. Toto bude fizeno pres ¢asovou regulaci popt. mechanicky. Uzavér
na kropeni hadici bude v ru¢nim provedeni.

V budoucnu je mozné osazeni nadrzi na destovou vodu 2*20m3 na severovychodni stranu
s napojenim dest'ové kanalizace, kterd prochdzi podél vychodni strany $koly s napojenim pouze
zéavlahy.

Po pfesném vyznaceni vSech podzemnich vedeni, kterd se v zasahovaném prostoru nachézeji,
bude zapocato s ziizenim nového vodovodniho napojeni, kterd bude vedeno z podsklepeni bytu
Skoly jihovychodné do pripravenych PE Sachet. Bude provedeno vyhloubeni ryhy v $ifce min.
400 a hloubce 0,8-1,0mm. Pii hloubeni bude vytéZena zemina odvazena na deponovanou
skladku. Po provedeni vykopu bude provedeno urovndni a zapiskovani dna vykopu kopanym
piskem v min. 10 cm. Po provedeni montaze piipojky PE 40- do 40/5,5 a jejiho ulozeni do
piskového loze bude proveden obsyp potrubi rovnéz kopanym piskem a to min. 20 cm nad
potrubi. Na takto provedeny obsyp se provede zasyp ryhy Stérkodrti, hutnénou po 30 cm. Horni
¢ast ryhy bude upravena dle pozadavku v stavebni ¢asti, nebot’ tato ptipojka bude pod novym
vjezdem k RD.

Pii provadéni nové vodovodni ptipojky je nutno dodrzet prostorovou normu tech. vedeni
CSN 736005 a to jak pii kfizovani tak i pii soub&hu se stavajicimi sitémi.

Svitavy, tinor 2020
Vypracoval: Jaroslav Prikryl



