Nazev stavby : Uprava prostoru pfed budovou gymnazia a ZS Svitavy

Investor : Mésto Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

D.1.1.1 Technicka zprava

1. Identifikac¢ni udaje objektu

Nazev stavby : Uprava prostoru pied budovou gymnazia a ZS Svitavy
Misto stavby : Svitavy

Katastralni iizemi : k.u. Svitavy - predmésti
Kraj : Pardubicky

OKkres : Svitavy

Investor :

Mésto Svitavy

T.G. Masaryka 5/35

568 02 Svitavy

IC: 00277444

Tel. 461 550 211, Fax. 461 532 141

e-mail: radnice@svitavy.cz, http://www.svitavy.cz/

Projektant stavebniho objektu :

Projektova a inzenyrské firma

Klodner Lubomir

Rohozna 366, 569 72 Rohozna

mob: 608 524 519

email: l.klodner@atlas.cz

autorizace v oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava, €. autorizace: 0700880
Vypracovala: Ing. Andrea Vraspirova

mob: 776 653 000

email: andrea.vraspirova@seznam.cz

Stupen PD : Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby, dokumentace pro vyber
zhotovitele stavby

Stavebni objekty : SO 101 Chodnik
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2. Strucny technicky popis se zdtivodnénim navrzeného feseni

Pfedmétem tohoto stavebniho objektu je navrh nového chodniku ptfed budovou
gymnéazia a ZS Svitavy. Navrhovany chodnik je umistény v misté stavajici zelené mezi
stavajicim chodnikem umisténym pied gymnaziem a ZS Svitavy a chodnikem, ktery
navazuje na silnici II/366 ulice Sokolovska. Chodnik je umistény v misté stavajici zelen¢ a je
koncipovany pro posezeni a relaxaci prevazné studenttl gymnézia a ZS Svitavy. Navrhovany
chodnik bude doplnén o prvky mobiliafe a zelené.

Navrhovany chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby tl. 60mm, dlazba je
tvofi nepravidelné kameny. Chodnik bude zjedné strany navazovat na stdvajici chodnik,
ktery je vedeny ke vstupu do gymnézia a ZS a z druhé strany bude navazovat na stavajici
chodnik, ktery je vedeny smérem k silnici 11/366 ulice Sokolovskd. Chodnik je navrzeny
v nepravidelném tvaru o proménnych §itkdch min. 2,00m. Pficny sklon je také proménny od
0,50% po 3,50% pfti napojeni na stavajici stav. Podélny sklon je proménny od 0,00% po
7,26%. V misté napojeni na stavajici stav bude stavajici chodnik s povrchem z betonové
dlazby rozebran. V tomto misté se nachdzi posezeni s fontdnou. Toto posezeni bude
rozebrano (podrobny popis viz niZze bouraci prace). Umisténi a Sitkové uspotadani chodniku
je patrné z ptilohy D.1.1.2 Situace. Navrhovany chodnik je od zelen¢ ohrani¢ena bud’
trojlinkou z betonové dlazby nebo zelezobetonovou opérnou zidkou. Trojlinka z betonové
dlazby, ktera ohranicuje chodnik od zelené bude uloZzena do betonového loze. Trojlinka je
tvotena ze tii kostek z betonové dlazby. Trojlinka umisténé podél opérné zidky bude ulozena
do kladeci vrstvy. V ploSe chodniku jsou umisténé ostriivky pro zeleil. Jsou zde navrzeny
Ctyti ostriivky. Dle situace budou ostriivky ohraniceny trojlinkou z betonové dlazby ulozené
do betonového loze. Navrhovany chodnik je navrzen s povrchem z betonové dlazby tl.
60mm, dlazbu tvoii nepravidelné kameny. Barva dlazby chodniku je bild, ohraniceni
chodniku je v barvé pfirodni (vSe je patrné z ptilohy D.1.1.2 Situace), povrch (tryskdnim
zuslechtény povrch se specialni recepturou s pouzitim barevnych drti) .

Pfi napojeni na stavajici stav bude stavajici betonovy obrubnik zdhonovy odstranén.
Navrhovany chodnik zasahuje zc¢asti do stavajiciho chodniku v tomto misté dojde
k rozebrani chodniku vcetné konstrukénich vrstev. Navrhovany chodnik bude v misté
napojeni na stavajici stav ohrani¢en betonovym obrubnikem zahonovym (1000/50/300mm)
ulozenym do betonového loze sbocni opérou. Obrubnik bude osazen do vysky dle
stavajiciho stavu a to do cca 150mm nad hranu chodniku.

Konstrukce vozovky
Konstrukce chodniku je navrzena dle TP 170 Navrhovéani pozemnich komunikaci, dle
predpokladaného dopravniho zatizeni a dle zkuSenosti z jinych staveb.

Konstrukce chodniku /betonova dlazba/ je navrzena:

- betonova dlazba (z nepravidelnych kamenti) 60 mm CSN 736131-1

- kladeci vrstva (fr. 2-5mm) 40mm  CSN 736131-1

- vrstva ze smési stmelené cementem SC 0/22, Cg/1o 120mm CSN 73 6127-1

- §térkodrt’, min SDg 150mm  CSN 73 6126-1
zhutnéné podlozi, E4.; 30Mpa

Celkem 390 mm

Plocha chodniku (z nepravidelnych kamentl), barva bila — 381m”.

Trojlinka z betonové dlazby (barva ptirodni) délka 82,0m.

Trojlinka z betonové dlazby do betonového loze (barva bila) délka 80,0m.
Trojlinka z betonové dlazby do betonové loze (barva piirodni) délka 60,0m.

2/8



ukazka kamenu

60

-—T j‘_{' _—l ) 645
B@Aaailm)
|

\

\ v
- -
1085

Konstrukce chodniku 2 /betonova dlazba/ je navrzena:
- betonové dlazba zamkova (kost, barva Seda) 60mm  CSN 736131-1
- kladeci vrstva (fr. 2-5mm) 40mm  CSN 736131-1
- vrstva ze smési stmelené cementem SC 0/22, Cg/1o 120mm CSN 73 6127-1
- §térkodrt’, min SDg 150mm CSN 73 6126-1

zhutnéné podlozi, E4.; 30Mpa
Celkem 390 mm

Plocha chodniku betonova dlazba zamkova barva $eda — 10m”.
Vyse uvedend konstrukce je feSena pfi napojeni na stavajici stav u chodniku, ktery je
umistény u vstupu do gymnazia.

Zemni plan je navrZzena pod piicnym sklonem 3.00%. Je dualezité, aby jednotlivé

konstrukéni vrstvy byly zhutnény na co nejvétsi dosazitelnou miru, aby se dosihlo co
nejvetsi pevnosti a tim 1 co nejvetsi tvarové stalosti podkladnich vrstev.

V uzlabi chodniku bude umisténo odvodnéni vrstvy ze smési stmelené cementem SC
0/22, Cg/10 bude umisténa stérbina Sitky 300mm vyplnénd kamenivem frakce 32-63mm.



3. Vyhodnoceni priizkumt a podkladi, véetné jejich uziti v dokumentaci - dopravni Udaje,
geotechnicky prazkum apod.

Stavajici izemi je zaméfeno v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému
Bpv. V ramci navrhu stavby byla pouzita technicka mapa mésta Svitav.

V ramci zpracovani projektové dokumentace nebyl proveden geotechnicky prizkum.

Pti zpracovani projektové dokumentace byla provedena prohlidka stavajiciho uzemi,
v némzZ je navrzena stavba. Tato prohlidka byla vyhodnocena projektantem a na zaklad¢ toho
byla zpracovéana projektova dokumentace.

V misté€ a v blizkosti stavby se nachazi nasledujici inZenyrské site:
- vedeni vetejného osvétleni ve spravé SPORTES Svitavy s.r.0.
- kanalizace ve spravé Vodarenska a.s. Svitavy
- telekomunikac¢ni vedeni ve spravé CETIN a.s. Praha

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakreslena pouze informativné podle
udaji  poskytnutych spravci inzenyrskych siti. Pfi neznamém vyskovém ulozeni
inzenyrskych siti predpokladame ulozeni dle CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni. Podminky jednotlivych spravcl a dotéenych ucastnikii stavby dané
jejich pisemnym stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou
soucasti projektové dokumentace a nachazi se v ptiloze F. Doklady.

Pied zapocetim zemnich praci je tifeba pozadat spravce podzemnich vedeni o
jejich vytyceni.

Poklopy vSech siti je tieba osadit do irovné nové nivelety.

Kanalizace

Navrhovana stavba je umisténd v blizkosti napojeni na stavajici chodnik u sinice II.
tiidy ulice Sokolovské v ochranném pasmu kanalizace. Navrhovana opérné zidka je feSena,
jako monolitickd vyztuzena oceli, vCetné¢ zakladu. Dle situace bude kanalizace z Casti
zasypana zeminou do cca 0,50m. Stavebni prace provadéni v ochranném pasmu kanalizace
budou provadény rucné.

V ramci stavebnich praci musi byt dodrzeny podminky pro provadéni stavby
v ochranném pasmu kanalizace. Podminky spravce kanalizace jsou uvedeny v jeho
vyjadieni. Toto vyjadieni je soucasti projektové dokumentace a je umisténo v piiloze
Dokladova c¢ast.

Telekomunikacni vedeni ve spravé CETIN a.s. Praha
Pod navrhovanym chodnikem je umisténé vedeni ve spravé CETIN a.s.. Niveleta
chodniku je navrzena do nivelety stavajiciho terénu, aby nedoslo ke snizeni kryti stavajiciho
vedeni. Toto vedeni bude pod navrhovanym chodnikem uloZzeno do chranicky. Pod
navrhovanyma terénnima upravami je umisténé vedeni ve spravé CETIN a.s.. Terénni
upravy budou nad vedenim do vysky max. 1,20m. Toto vedeni bude ulozeno do chranicek a
vedle vedeni bude ulozena nahradni chranicka.
e Je tfeba plné respektovat vyjadieni o existenci siti spolecnosti CETIN a.s., s dirazem
na ochranu a zabezpeceni stavajicich komunika¢nich siti béhem realizace stavby.
V ptipad¢ kolizni situace projednejte na misté¢ samém piislusnd ochranna opatieni se
zastupcem spolecnosti CETIN a.s..
e Pro vlastni realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré podminky ochrany, které jsou
soucasti platného vyjadieni o existenci inZzenyrskych siti.
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e Budou provedeny kopané sondy na hloubku ulozeni kabelt. Pfizvany zastupce
spolecnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely pfed ulozenim do
chrénicek zahloubit. Kabely a trubky budou pod chodnikem ulozeny do novych
délenych chranicek. Chranic¢ky tvoii délené trouby KOPOHALF. Vyrobce Kopos
Kolin a.s., min. prumér chranicky je 110 mm. Konec chranicky se zapéni montazni
pénou. Chrani¢ky budou polozeny do vzdalenosti 500 mm od konce zpevnénych
ploch. Nad chranickami bude poloZena vystrazna folie oranzové barvy. Prace spojené
s ulozenim kabell elektronickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s., do chranicky
bude provadét firma k tomu opravnéna. Pied ulozenim kabelll do chranic¢ky piizve
investor pracovnika ochrany sit¢ (POS) spole¢nosti CETIN a.s., ke kontrole. Nové
polozené chranicky budou zaméteny a udaje o jejich skutecné poloze budou predany
spolecnosti CETIN a.s..

e Ke kolauda¢nimu fizeni (zavérecné prohlidce stavby) dolozi investor zapis o kontrole
pfedmétného tel. zatizeni.

e Pii jakémkoliv posunu kabelového vedeni musi byt ulozeno v souladu s CSN 73 6005.
Polohu musi odsouhlasit pracovnik CETIN a.s.,. Pfipadnd zména trasy musi byt
digitaln€ zaméfena a podklady pfedany firm¢ CETIN a.s..

Zemni prace

Do zemnich praci je zahrnuto: sejmuti ornice tl. 100mm, odkopavky pro nové
konstrukéni vrstvy, terénni upravy, ohumusovani tl. 150mm. Sejmuti ornice je navrZzeno o
mocnosti 100mm.

Sejmuti ornice

Plocha 945m’x0,10m=94,50m’

Ohumusovani

Plocha 551,1m’x0,15m=83m’

Piebytek ornice 12 m® — bude rozprostieno na mistd

Odkopavky pro nové konstrukéni vrstvy chodniku
Plocha 525m?x0,27m=141,75m’

Nasypy — terénni upravy

Plocha 81m2)<0,25rn=20,25m3
Plocha 209,5m’x0,60m=125,70m’
Plocha 42,25m’x0,80m=33,80m’
Plocha 42,25m’x0,60m=25,35m’
Plocha 150m?x1 ,0m=15 0m’
Nasypy celkem 272m’

Nedostatek vykopu 130,25 m’

Bouraci prace

Prehled bouracich praci je patrny ze situace D.1.1.5 Situace bouracich praci. Pfi
napojeni na stavajici stav u vstupu do gymnazia dojde k odstranéni casti chodniku
s povrchem z betonové dlazby. V ramci odstranéni chodniku dojde i k odstranéni stavajiciho
obrubniku zdhonového. Stavajici chodnik je s povrchem zbetonové dlazby zamkové tl.
60mm. Ve vykazu vymér bude pocitano — betonova dlazba tl. 60mm, beton tl. 100mm,
drcené kamenivo tl. 150mm. Pfed vstupem do budovy gymnézia je umistén prostor pro
posezeni, ktery bude odstranén. Vstup je feSeny ze stavajiciho chodniku. Prostor je tvofen
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zpevnénou plochu ovélného tvaru s povrchem z betonové dlazby. V prostoru jsou umisténé
lavicky na betonovém zékladu. Okolo lavicek je nahrnut svah, ktery je ohrani¢en
betonovymi palisddami. VSe je patrné ze situace. Zpevnéna plocha s povrchem z betonové
dlazby bude odstranéna. Ve vykazu vymér bude pocitano — betonové dlazba tl. 60mm, beton
tl. 100mm, drcené kamenivo tl. 150mm. V¢&etné betonovych obrubnikli zédhonovych.
Betonové palisady budou odstranény. Lavicky sezeni ze dfeva v kombinaci z betonovym
soklem a zakladem budou odstranény. Ve vykazu je pocitdno s odstranénim betonu o Sifce
0,50m, vysce 1,50m a délce 20,0m. V misté vstupu na zpevnénou plochu je umisténa
stavajici betonova Sachta 1,50x2,00x2,00, ktera bude odstranéna a vyplnéna Stérkem.

Pfi napojeni na stavajici stav bude po celé délce napojeni cast chodniku rozebrana a
opét osazena, aby doslo k plynulému napojeni na stavajici stav.

Zemni prace se uvazuji v horniné 3. Na plani chodniku musi byt dosaZzeno modulu
pretvarnosti E 4er» = 30MPa.

Zemni plafi musi spliiovat pozadavky CSN 73 6133, TP 77, CSN 73 3050 a
souvisejicich norem. Kontrola zhutnéni se provadi dle CSN 72 1060.

Nezpevneéné plochy budou upraveny zeminou a nasledné€ ornici v tl. do 150mm.

Vykopek a vybourany materidl bude odvezen na sklddku dle névrhu zhotovitele
stavby.

4. Vztahy pozemnich komunikaci k ostatnim objektiim stavby
Stavba je ¢lenéna na tyto objekty:

SO 101 Chodnik

SO 301 Vodovod

SO 401 Vedeni NN

SO 801 Sadové upravy

SO 901 Opérné zidky, mobiliar

5. Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti
Viz kapitola 2.b Technické feSeni.

6. Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
podzemnich vod

Odvodnéni chodnikt je do prilehlé zelené.

Poklopy vSech siti je tifeba osadit do irovné nové nivelety.

7. Navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signali,

zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku
Z4dné.

8. Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby, pripadné udrzby

1) podminky vystavby

Vsechny konstrukéni vrstvy budou provadény podle podminek stanovenych v piislusnych
CSN (CSN 736124, CSN 736131, CSN 736126 apod.) a to zvlastd prokazani kvality
pouzitych materidld a dodrzeni technologickych piedpisit pii pokladce. Minimdlni
pozadovana hodnota modulu ptetvainosti podlozi zeminy Edef.2 je 30 MPa pro jemnozrnné
zeminy, resp. 120 MPa pro zeminy hrubozrnné.

6/8



2) BOZ

Pfi realizaci stavby budou prubézné dodrzovany veskeré¢ prislusné predpisy BOZ.

Ptehled zakladnich predpist tykajicich se bezpecnosti prace:

* Zakladnim pravnim ptedpisem pro dodrzovani bezpecnosti prace na stavbé je zakon

¢. 262/2006 Sb — Zakonik préace.

* Dal$im zavaznym piedpisem je zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti prace a ochrany zdravi v pracovné pravnich vztazich.

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v¢etné ptiloh ¢.1-5 tohoto nafizeni, kterym se specifikuji
minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti, pfi pouzivani stroji a
naradi, pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy, stanovi nalezitosti oznameni o
zahdjeni praci a fes$i prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi.

* Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

« Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb., kterou se zruuje vyhlaska CUBP a CBU g.
324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pti stavebnich pracich,

ve znéni vyhlasky €. 363/2005Sb., a vyhlaska 363/2005Sb., kterou se méni vyhlaska

CUBP a CBU ¢&. 324/19908b., o bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich
pracich.

* Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi podminky pro poskytovani osobnich
ochrannych pomticek a prostiedkti a prostiedkli hygienickych.

* Natizeni vlady ¢. 210/2010 Sb., o zptisobu evidence urazii, hldSeni a zasilani zdznamu o
urazu.

* Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., v¢etné ptiloh ¢.1-5 , kterym se stanovy poZadavky

na bezpecny provoz stroju, zdvihacich prostfedkil, zdvihani bfemen a zaméstnanct

atd.

* Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovni prostiedi.

. Naftizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v
platném znéni.

9. Vazba na pripadné technologické vybaveni
V této casti projektové dokumentaci neni navrzeno zadné technologické vybaveni.

10. Prehled provedenych vypo¢ti a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prirezu

Projekt neobsahuje objekty, u kterych by se prokazovala mechanickd odolnost nebo
stabilita a u kterych by bylo tfeba stanovit dimenze a prufezy (jedna se o opérné a zarubni
zdi, tunely, mosty apod.).

11. ReSeni pristupu a uzZivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Chodniky a zpevnéné plochy jsou feSeny jako bezbariérové, aby byl splnén pozadavek
“Vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace 398/2009 Sb*.

Maximalni pficny sklon vSech upravenych a novych chodnikt bude do 2%.
Komunikace pro chodce (chodnik) bude mit podélny sklon do 8,33% (1:12).
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Navazujici §Sikmé plochy pro chodce budou mit podélny sklon nejvyse do 12.5% (1:8).
Ptfi realizaci stavby se nepocitd s pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a

orientace po stavbé. StaveniSté bude fadné oznaceno a zajiSténo proti vstupu nepovolanym
osobam.

Svitavy, tnor 2020

Vypracovala: Ing. Andrea Vraspirova
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