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2. LOKALIZACE RESENEHO UZEMi

Projekt sadovych Uprav fjeSen ped budovou svitavského gymnazia na parcelach:

Parcela st. 1744/1

Katastralni izemi: Svitavykpdnmésti

Vlastnické pravo: Pardubicky kraj, Komenského wsitin125, Pardubice — StarééMo, 53002
Pardubice

Hospod&eni se sstenym majetkem kraje: Gymnazium, obchodni akademjazgkova Skola
s pravem statni jazykoveé zkouSky Svitavy, Sokolévs&38/1, Redmesti, 56802 Svitavy

Druh pozemku: Zast&na plocha a nadvb

Vymeéra: 42158 i

Parcela 1905/32

Katastralni azemi: Svitavyipdmesti

Vlastnické pravo: Msto Svitavy, T.G. Masaryka 5/35ideinesti, 56802 Svitavy
Zpasob vyuziti: zelé

Druh pozemku: ostatni plocha

Vyméra: 89 n?

Parcela 1905/6

Katastralni dzemi: Svitavyipdmesti

Vlastnické pravo: Pardubicky kraj, Komenského #gtin125, Pardubice — StarééMo, 53002
Pardubice

Hospod&eni se ssenym majetkem kraje: Gymnazium, obchodni akademjazgkova Skola
s pravem statni jazykoveé zkouSky Svitavy, Sokolévs&38/1, Redmesti, 56802 Svitavy

Zpusob vyuziti: zel#

Druh pozemku: ostatni plocha

Vyméra: 27 n?

90/66

Obr. 1ReSené Gizemi



3. SOUCASNY STAV UZEMI

Reseny prostor je hlavnims§im tahem mezi ulici Sokolovska a Rské, kde se nachazi park
Jana Palacha. Spojujici komunikace slouzi i proraabily (hlavré v Useku od ul. Sokolovské do
dvoru gymnazia), kde vznika nebegpestetu schodcem. V s¢asné dob je hlavnim
shroma#’ovacim prostorem nefutiki kasna ovalného tporysného uspgadani. Ke kash je
navysen terén. Po obvodu je kaSna osazena trvakkakriasnymi travami, které jsou jitgstarlé a
neplni svoji reprezentai funkci, prostor je bezfstinéni. Za kasSnou se nachazi volny travnaty
prostor az k no¥ vybudovanému kruhovému objezdu. Po levé sti@@ii pohledu na budovu) se
nachazi socha od akademického seéetaantiSka Jandy. Na ni navazuje zapojena skugiaan
tvoiena z 2 kicea omorika 2 ksPinus mugp1 ksTaxusx mediaa 1 ksPrunussp. Vpravo od
kasSny se nachazi dominantni jedin@mus nigra (borovice ¢erné). Opodal jsou dva iSky.

Z davodu planovaného zamu bylo v tomto prostoru odstramo 5 ks zeravu zapadniho, bez a
skupiny jalovd@. Lipa a okrasna sakura, nachazejici sedbvrtétocasti, byly gesazeny.

4. ANALYZA RESENEHO PROSTORU
4.1 SWOT analyza

Silné stranky — strengths (S)

- dobra dostupnost z centrasta

- prehledny otekeny prostor

- dostatek mista pro shromégvani lidi

- stavajici vzrostla zete

- navaznost na park Jana Palacha a MU Svitavy

Slabé stranky — weaknesses (W)

- nizk& reprezentativnhost

- blizkost rusného kruhového objezdu

- nevybizi k delSimu zastaveni

- nereaguje na piby sodasnych uzivateél

PrileZitosti — opportunities (O)
- zdarazreéni vyznamu instituce
- zvySeni rekregniho potencialu
- vytvoreni klimaticky odolgjSiho prostoru
- z&lergni inovativnich technologii/prik
- z&leréni edukativni funkce

Hrozby — threats (T)
- nizka prosperita prostoru fivbdu absence pravidelné udrzby
- vandalismus
- bezdomovectvi




Uprava prostoruied budovou gymnézia a ZS Svitavy

4.2 Cilovéa skupina uzivateh

a. studenti gymnazia a 7aci ZS

- misto pro setkavani skupin (hry — Sachy ap@$eni tymovych praci; debatni krouzky; traveni
volnéhoc¢asu o volnych hodinachigd odjezdem autobusu apod.)

- shroma#’ovaci prostor

- misto pro trdventasu jednotlivé (s knihou, seSitem, hudbou apod.)

- zakomponovat wifi, zasuvky

b. pedagoditi pracovnici
- edukativni dely s menSimi skupinkami studér{seminée)
- ukazky experimeiit nenasilna edukativni funkce (rostliny, technigkyek)

c. rodie 74k a student
- vyzvedavani zdkze Skoly

d. prochézejici lidé
- zvySeni bezpmosti @i praichodu pesieSené uzemi
- zprijemreni pii prachodu

4.3 Analyza provozu




4.4 Stavajici problémy

| hlavnf
~ shromazdovaci °

Viezd do aredlu

Obr. 3 Stavajici problémy

4.5 Vychodiska navrhu

Vychodiska navrhu vychaziimo od zadavatele akce (PaedDr. Milag®8aieditel gymnazia),
ktery vymezil zadani do Sesti zakladnich parainetr

1. parametr — i jakémkoliv feSeni by rla byt zajiS&na navaznost nafipravované Upravy ied
radnici z jedné strany (a ndvaznost na park JatehiRg, z druhé strany na&ipravované upravy
zelert na Prazské ulici. Tim by #vzniknout dlouhy a jednothkoncipovany pas kultivované
zeler¢ a novych devin podél hlavni komunikace.

2. parametr - f jakémkoliv feSeni by mla byt jednoznénd poteba odcloani a odhlgnéni od
komunikace a kruhového objezdBmErem od silnice by ®&o jit o vytvareni terénniho zvkmi,
které bude osazendevinami tak, aby funkce odcléni a odhldnéni byla efektivni, zarove aby
zistalo pdad patrné, Ze za zeleni je Skola. Pohled na Skohagbbyt zachovan # piijezdu z ulice
TGM (a to z dalky) a tedy také&igriajezdu kruhovym objezdem,

3. parametr - {i jakémkolivieSeni by rla byt posilena bezpeost v uvedeném prostoru. Sasné
promichavani chodg cyklisti, automobii, lidi s katarky, na kolobzkach, skateboardech apod. Ize
vyiesit jedirg tak, aby vznikla &aka komunikace pro&i skrz cely prostor. Nabizelo se fest
ieSeni udlat takovy @Si pas sourné se stavajici komunikaci odigehodu, ale je vysoka
pravcEpodobnost, Ze by chodci st&jiwyuzivali sodasnou komunikaci. Je nutné chodce cilen
Upravou prostor a zeleni v zasadbnutit, aby nerli jinou potrebu, nez aby §li skrz upravenou
plochu a zarowve nentli potiebu si cestu jeStnékudy zkracovat (aby nevzniklyéjaké paralelni
cestiky) a aby nerdli potiebu prochazet po stasné komunikaci, kterou nyni vyuZzivaji i motorova
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vozidla @i ptijezdu do Skoly. Na bezpeost chodgé (zejména &i) by mélo byt pamatovano
zejména fi vystupu z ,patiku” u prechodu srrem k volejbalovym kuttm

4. parametr - b jakémkolivieSeni by 8l mit prostor funkci relaxané-odpainkovou. Zejména pro
cekajici zaky, studenty, ragi. Aby Zzaci mili volbu, kam si sednout. Dosud si na obrubnik
souwasné kasny dzr¢ prisedali k tm, kteti ve stejném prostoru jiz s&d ale takové pisedani
nebylo lakavé. Prostory k sezeni bylnumoznit ,posezeni i skupinkam*“ zaknag. pro rekteré
edukativni éely (odejde-li witel se skupinkou zakpii pékném p@&asi na vzduch s tim, Ze tam
bude realizovat ¢jakou ¢ast vywovaci hodiny). Mli by si mit kde zahrati¢ba Sachygist knizku,
diskutovat, debatovat. Pro rel&a-odpaiinkové &ely by melo byt vyuZito také zastémi
prostednictvim devin.

Pro relaxané-odpaiinkoveé (ely by mel byt uken také pislusny mobili& Paita se s vhodn
zakomponovanymi odpadkovymi kosSi, instalacgikolika zasuvek, které do prostordiyedou
elekfinu (zasuvky by rdy byt vypinatelné v budayvskoly, aby nebyly zneuzivany na nabijeni
mobila, elektrokol apod. uejnosti), oswtlenim (ot vypinatelnym v buday Skoly), které by
nentlo n¢jak ndpadné.

Prostor ped budovou neni ten pro vyuku, ale #to by byt mozné ho pro takovycél malé
skupinky Zak pii pekném pd@asi vyuzit. VyuZitelny by & byt i pro drobné edukativnicaly
(nap. prezentace miner@la nerosi, mozna tam bude mozné uskimié malou vystavu ,v
zeleni“,...). Nepgita se s tim, Ze by prostor byken pro gjaké sportovni aktivity - je maly a pro
pohybové aktivity (aby taméti na trae skota&ily, pobihaly, ntly tam teba wjaké prolézaky)
nevhodny, navic velmi nebezppg (ze dvou stran je silnice gikovatka).

Do prostoru by ra byt funkné zakomponovana také smsna socha akademického sdeha
FrantiSka Jandy. Prostor byehioyt také vhoda doplren mglkym kameninovym nebo piskovcovym
pitkem pro ptaky, které by &o byt pevré spojeno se zemi, aby bylo zalb#do jeho zcizeni.

5. parametr - id jakémkolivieSeni musi bytideZita role upraveného prostoru dana zeleni. Tabud
dominantni. Pdtbujeme prostor &ak oddlit od prilehlych komunikaci a pé¢bujeme udat
relativre klidovou zénu. Mly by byt vybrany vhodné a nevysokgediny (stromy a ki) a rostliny
(travy, kwtiny,...). Nentlo by jit o vzrostlé stromy (ani v budoucnu) — t¥ pyni mame podél
tohoto prostoru, ®ly by byt zachovany a &y by cklat jakousi konturu ,paiiku”“. Citlivé by se
melo pristoupit také k satasnym devinam v prostoru. JiZzipdem bylo domluvenoipmistni dvou
mladych strom.

Vysadba novych strotna ke, dale skupin k§tin a rostlin musi prothnout tak, aby vznik novy
zeleny, klimaticky odol&si prostor, jehoZast vytvdi piirozené zastini a odhlgnéni (hlavre od
prilenlé komunikace a kruhového objezdu). &mné vzrostlé a perspektivni stromy budou
zakomponovany do prostoru.

6. parametr - i) jakémkoliv ieSeni se musitistoupit citlivé také k hospodeni s vodou — dééva
voda by se nedia z cest nafic prostorem ztracet do karialjak je tomu nyni, ale &a by se

Z podstatnétasti vracet do jody. Fipravi se také podminky pro budouci vyuZziti tie® vody
stazené ze #&chy Skoly. Vodni plochy (fontany, jezirka) projekévyZzaduje, a to proto, aby
negichazeli zaci do Skoly ,zmachani“ a aby taktéispupna voda nebylaizné zneuZzivana.
Nemluw o tom, Ze jde o nakladnou zaleZitost z hlediskdoginych naklad. Projekt by vSak
pacitat s mlizenim vody v horkychdsicich. Do prostoru by & byt zavedena voda praéipad, Ze
by ngjakd poteba v budoucnu vznikla, a i pra@aly kropeni zele v doké akutniho sucha, jiz
zminovaného mlzeni a také jako alternativa pro maydni pitka pro ptaky, s kterym lze také v
prostoru peitat.



5. KONCEPCE RESENI

Nové navrhovéieSeni vychazi z analyzy prostoru a vychodisek nAvatanovenych
zadavatelem akce.

Skrz stvajici travnaty prostor vznikne no¥&igpropojka meziijgchodem na ul. Sokolovska a
vchodem do budovy gymnéazia. Tim dojde ke8eni fvodniho stetu chodé a dopravy. Prostor
bude hrarien betonovymi zidkami, které budou ¥itych mistech opaeny dewenymi lavickami
(viz SO 901). Do no¥ navrzené zpewmeé plochy bude osazeny astky vegetace — tim dojde
k rozlenéni vnittniho prostoru a ke zlepSeni klimatu (stin, zdsakywao vegetace apod.).

Odcloreni a odhlgnéni od kruhového objezdu budeSeno pomoci terénni modelace, kterd
bude opatna rostlinami (viz vykres D.1.4.5, D.1.4.6, D.1,4D.1.4.8). Pohled z ulice T.G.
Masaryka na budovuigtane otekeny (pouze vysadba nizSich rostlin).

Navrh pdita s vysadbou 7 ks alejovych vysokokmennych sir@anl6 ks vicekmennych

stromi. Dva jedinci Uzce rostouciho javoru babyky budgsazeny po obou stranach u vchodu do
budovy v travnatém prostoru. Javor Freefivanbude vysazen v zadlaaem prostoru
s doprovodnou vegetaci, je zde navrzena i instagstemu pro provzdudni a zalévani stromu.
V prostoru u komunikace budou vysazeny 3 ks malakoé lipy, které budou tvid nedilnou
souwésti systému sidelni ze€la zarové vytvori clonu na pilehlé objekty. Dominantniigviny byly
vybirany podle paraméircilové vysky a $ky, snasenlivosti k gstskému prosedi a s fidanou
hodnotou podzimniho aspektu (barveni tlistDale bude vysazeno 573 listnatychitkea
pudopokryvnych ti§, 4188 ks trvalek a pro jarni efekt 8271 cibulnatyastlin pro jarni efekt.

celkem
Vegetani prvek celkem (ks) (m2)
Solitérni deviny 23
Listnaté kee 40¢ 287
Padopokryvné jehlinany 164
Tr.valky _ 418¢ 490
Cibuloviny 8271
Nowv¢ zalozené travnaté
plochy 92:
CELKEM 13055 1700

Tab. 1 Fehled celkového jgtu rostlin a vynary vegetanich prvi:

6. PECE O STAVAJICIi VEGETA CNi PRVKY

U stavajicich borovic€erné, ktera se nachazeji v bezpmedni blizkosti stavby, buderqul
zapa@etim stavby #izena ochrana kmene pomoci vypdidt@ného bedmi z foSen. V fipads, Ze
by hrozil pohyb &¢Zké mechanizace i v kenové z6n stromu, je pdeba roviz zidit ochranu proti
zhutréni a mechanickému poSkozeni. Stefak je nutné chranit kenovou zoénu dvou stavajicich
Saiku.



polstarovani - napr. staré pneumatiky

svézéno vazacim dratem

prkna - nesmi se stavét piimo na kofenové nabéhy
dievéné fosny

POKUD PROBIHA STAVBA V BLIZKOSTI
JE NUTNE KOMBINOVAT S OCHRANOU PROTI ZHUTNENI

1l

Ll

- SN
RANY
L EROR
min. 1.8 m N~ \

MOINE TYPY PROVEDENI

Kiienisiomiu Polstarovani - napk. staré pneumatiky

Ochrana stromu pri stavebnich cinnostech:
ochrana kmene pred mechanickym poskozenim

Spolecnost pro zahradni a krajindrskou tvorbu, o.s.
Zpracoval: Ing. Maxim Turba; David Hora, DiS. I

Pouziveijte pouze s uvedenim zdroje

Obr.4 Ochrana kmene*pd mechanickym poskozenim



7. TECHNOLOGIE ZALOZENIi, DOKON COVACI PECE A PECE
NASLEDNE U VEGETA CNIiCH PRVK U

Projekt vychazi z nasledujicich norem, které jéqii i realizaci dodrzovat:

CSN 83 9011/2006 Technologie vegetaich Gprav v krajitt — Prace simou

CSN 83 9031/2006 Technologie vegetaich tprav v kraji — Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9021/2006 Technologie vegetaich Gprav v krajitt — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9051/2006 Technologie vegetaich Gprav v krajit — Rozvojova a udrZzovaci e

CSN 46 4902-1/200% Vypsstky okrasnych fvin - V3eobecné ustanoveni a ukazatele jakosti

CSN 83 9061/2006- Technologie vegetaich Uprav v krajit — Ochrana strofy porost a
veget&nich ploch pi stavebnich pracich

SPPK A02 001:2013tandardy p# o girodu a krajinu,vvysadba stram
SPPK A02 002:2013Ftandardy p& o @irodu a krajinuRez stroni

7.1 Friprava stanovisg
V mistech, kde jsou navrZzeny vegegtaprvky (kron¢ korenové zony stroit), bude odstraima
vrchni vrstva stavajici zeminy o tl. 15 cm (vizé&eni Upravy). Po sejmuti zeminy budou provedeny

terénni Upravy a na nakigny a urovnany podklad navezena&tzprnice. Déle seifla hydrogel
30 g/nt. V3e se dkladns promicha a povrch se urovna.

7.2 ZaloZeni vegeténich prvki

Navrh paita s vysadbourévin, trvalek a cibulovin.

V osazovacim planu jsou rostliny ozeaé zkratkou taxonu a #gleny p@tem kus$i daného
taxonu (nap Ber/9).
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7.2.1 Vysadba dtevin

Ozn. Taxon Specifikace ks/rh| Celkem ks
Acer ginnala v 250-300, vicekmen

AG 3-4 kmen 5
Af Acer x freemaniiAutumn Blaze' ok 1¢-18 1
AcE Acer campestr&lsrijk’ ok 1€-18 2
AmB Amelanchier laeviBallerina' vicekmen 17-20( 11
TcG Tilia cordata'Greenspire' ok 14-1¢€ 3
uiD Ulmus'Dodoens' ok 14-1€ 1
Euc Euonymus alatuCompactus' 60-80 17
Vib Viburnum plicatumMariesii' v 8C-10C 6
Hydp Hydrangea paniculdimelight' v 4C-6C 2 22¢
TaxRe Taxus baccat&Repandens' 20-30, k2,5 3 164
Hyp Hypericun calycinun ko 1l 9 15¢
Pocet dievin ve skupinové vysadb celkem 596

Tab. 2 Fehled navrzenychdvin

Vypéstek musi odpovidat 1.jakosti dE€SN 464902-1 Vygstky okrasnych ikvin —
VSeobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti, skuplistnaté deviny opadavé, podskupina:
vysokokmenyitkrat piresazované.

Samostatna vysadba bysla byt provadna v souladu €SN 83 9021/2006 — Technologie
veget&nich Uprav v krajita — Rostliny a jejich vysadba a SPPK A02 001:201&n8ardy pé&e o
piirodu a krajinu, Vysadba stram

Pred vysadbou je zapebi odstranit poSkozené&stve ¢i casti kdeni, rany se hladce
sdiznou.

Samostatnou vysadbovou jamu feba hloubit v §te, kterd odpovida 1,5nasobkuimeru
korenového balu. Pro lepSi péstani kdeni je vhodné mechanicky rozrusit (zdrsnitgrst i dna
vysadbové jamy. Rostliny je nutno zpravidla sazetakové hloubky, v jaké rostly naguchozim
stanovisti. Jefeba vzit v Uvahu miru sesednuti.

U kontejnerovanych rostlin se musi f@pat spiralovit staiené a zaskrcené tany a roztrhat
kofenova plg. F¥i hloubeni jamek pro vysadbu je nutno &dadé odebrat svrchni vrstvuigy a (i
vysadlg ji vratit zpst jako nejsvrch§si vrstvu. Organické latky nesmfijit do hloubky \&tSi nez
0,3-0,4 m. Pro lepsi pristani kdeni je vhodné mechanicky rozrusSit (zdrsnitgrst i dna
vysadbové jamy.

P vysadlg je zapotebi kaeny rozprogit do jejich irozené polohy. Kontejnery, hrnky a
foliové s&ky, které netleji, je nutno odstranit. Hloubku wibg je teba pizpisobit danému
rostinnému druhu. Rostliny je nutno zpravidla $ade takové hloubky, vjaké rostly na
piredchozim stanovisti. Jaeba vzit v dvahu miru sesednutiii Rysadl® hortenzii bude do
vysadbové jamky ifdana raSelina (cca 5 I/ks). Solitérniediny je nutno opait zavlahovymi
misami. Maji byt vytvarovany tak, aby voda stéKkalastlire.

Kontejnerované rostliny se zpravidla nezkracuji.rastlin se zemnim balem se kigac
potreby provede prostiovaci iez. PosSkozen&asti rostlin je nutné odstranit a rany hladce
sdiznout.
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ZaloZené zahony budou adieny od travnaté plochy odpichnutim okiraj

Rostliny je patebné zalit. U kig se doportiuje 10 I/ké (opakovani min. 3x v roce zalozZeni), u
stromi 100 |/strom (opakovani min. 3x v roce zalozZeni).

Dva jedinci Acer campestreElsrijk' a Acer x freemanii 'Autumn Blaze' budou kotveny
podzemnim kotvicim systémem za zemni bal. Strome bukbtven za bal pomoci textilnich
popruhi, upevrgnych v midé kotvami a jednim popruhem siriovym napinakem. Typ bude zvolen
podle obvodu kmene a vysky rostliny. Ostatni aléjetromy budou kotveny 3iky pomoci
textilnich Gvazk a budou stabilizovanydmi deevéenymi péickami o délce 60 cm. Svislély musi
u stronti s vySkou kmene do 2,5 m dosahovat negri#ncm a nejvySe 10 cm pod misto nasazeni
koruny. Proti korni spale budou kmeny listnatyatorsti chrargny rakosovou rohozi. Vicekmenné
stromy budou kotveny jednimilem. Uvazek je nutné naiki zajistit proti sklouznuti, aviak nesmi
poskozovat #ru, ani branit tloustnuti kmene.ily musi byt oloupané s Zivotnosti minimé&l@
roky. Upeviovaci materialy a rakosova rohoz musi mit gavminimalni trvanlivost 2 roky

Vysazené tkviny budou zamdbvany vrstvou 70-80 mm midvaciho materialu (drcena
borka). Mut by nentl byt v piimém kontaktu s kmenem. Pouze v dgtéch v dlazb a v zahonu
pod Acer x freemanii 'Autumn Blaze' bude pouZitgjakukovaci material gtk fr. 8-16, tl. 7 cm
(swtla barva, viz kruhovy objezd).

e LT

—r 80 - 100 mm L

Obr. 5 Postup a zsob vysadby stroim(dle SPPK A02 001:2013)
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Obr. 6 Zpiisob kotveni stromu (dle SPPK A02 001:2013)

7.2.2 Vysadba trvalek a cibulovin

U vysadby kontejnerovych trvalek s#dime obdobnymi zasadami jakoii pvysadi@
kontejnerovanych ké. Je nutné pi@zat spiralovt statené a zaSkrcené kny a roztrhat
korenova plg. Fi hloubeni jamek pro vysadbu je nutno éldd¢ odebrat svrchni vrstvuigy a (i
vysadlg ji vratit zpst jako nejsvrchsi vrstvu. Organické latky nesmfijit do hloubky \&tSi nez
0,3-0,4 m. Pro lepSi pnstani kdeni je vhodné mechanicky rozrusSit (zdrsnitgrst i dna
vysadbové jamy.

P¥i vysadlg je zapotebi kaeny rozprogit do jejich girozené polohy. Kontejnery, hrnky a
foliové s&ky, které netleji, je nutno odstranit. Hloubku wibg je tfeba pizpisobit danému
rostinnému druhu. Rostliny je nutno zpravidla sazi® takové hloubky, vijaké rostly na
piedchozim stanovisti. Jeeba vzit v Uvahu miru sesednuti.

Po vysadb budou trvalky zality davkou 30 I/m2. Tato zalivkade opakovana 2x (celkem 3
zaliti v roce vysadby).

Cibule se musi sazet ve spravné polozeielatdodrzet hloubku vysadby s ohledem na
jednotlivé druhy. Obeanhje mozné seidit zasady, Ze hloubka vysadby cibule b§larbyt 2 — 2,5x
VEtSi nez je pimér cibule. V ramci projektu byly Wlenény 2 plochy v travnatém prostoru, kde
budou vysazeny krokusy v nepravidelnych hnizdech. gNpravené a urovnané ploSe budou
vysazeny krokusy, nasle&éipovrch bude znovu urovnan hrabanim, pak bude casde seti.

Kontejnerované rostliny se zpravidla nezkracujirddtlin se zemnim balem se vigac
potreby provede prostlovaci iez. PosSkozen&asti rostlin je nutné odstranit a rany hladce
sdiznout. Trvalky se maji n¢ seiznout pouze tehdy, jestlize vyrostly do té mirg, iy to
ohrozilo jejich ujmuti.

ZaloZené zahony budou adieny od travnaté plochy odpichnutim okiraj

Trvalkové vysadby budou midvany drcenou borkou o tl. 70-80 mm. Pouze viwgtich v
dlazk¥ a v zdhonu podcer x freemanii'‘Autumn Blaze' bude pouzit jako ndalvaci materiél stk
fr. 8-16, tl. 7 cm (s#tla barva, viz kruhovy objezd).
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Trvalky (mimo mix)

Ozn. Taxon Specifikace ks/rh Celkem ks
Alch Alchemilla molli k9 9 27¢€
Bet Bergeni: 'Winterglut k9 9 11C
Brun Brunnera macrophyll{Sea Heai k11 9 104
Cal Carex morrowii'lce Dance k9 9 81
De Deschampsia cespitc 'Palave k9 24
Eupf Euphorbia polychrom k9 7 18
Fes Festuca glauciElijah Blue k9 12 18
Gel Geraniun x cantabrigiens 'Karmina k9 1C 13C
Hell Helleborus orientalisRed Hybrids K13 21
Hemr Hemerocalli: 'Stella de Ort k9 11 17
Hos Hosta tardiang'Halcyon k9 9 244
Ir Iris sibirica 'Butter and Suge k9 10 63
Kn Knautia macedonic 'Red Knight k9 5 23
Matt Matteuccia struthiopter k9 6 28
Ner Nepeta x faasser'Dropmore k9 9 177
Per Pennisetum alopecuroic 'Hameln k9 4 4C
Sa Salvia nemoros 'Caradonni k9 11 12¢
Sar Santolina chamaecyparis: k9 9 6C
Tiar Tiarella wherry k9 13 29¢
Wald |Waldsteinia ternata k9 9 23¢€
Poket trvalek a okrasnych trav celkem 2097
Cibuloviny (mimo mix)

Ozn. Taxon Pdet cibuli v hnizdé Cher:II,(Ze(;n Celkem ks
All Allium aflatunens 'Purple Sensatic 3 30 78
Crock | Crocus tommasiniant'Ruby Gian 7 57 39¢
Croc. | Crocus tommasiniant'Jeanne de At 7 20 14C
Gal Galanthus nivali 9 25 162
Narg Narcissuspoeticusvar. recurvu: 5 152 69t
Tufu Tulipa fusiliel 5 101 45¢E
Pocet cibulovin celkem 1929

Tab. 3 Fehled navrzenych trvalek a cibulovin (mimasm

Navrzenarvalkova smés Mix A-B vychazi z pouzité sési na kruhovém objezdu, pouze byl
zredukovan peet taxori,_Smés Mix C byla no¥ navrZzena pro prostotigd budovou. R zaloZeni
dojde nejprve k rozmi&ti jednotlivych rostlin po ploSe. Pet kusi daného taxonu na konkrétni
ploSe je k nalezeni witoze 1.4.11 Rostlinny materidl pro osazovaci pl&ako prvni se rozmisti
solitérni rostliny, které se daji nepravidglale rovnomirné po ploSe, nikolivdsre ke krajim. Jako
druhé se rozmisti skupinové rostliny a nakonecywié rostliny. Po rozmishi vSech rostlin dojde
k jejich vysadk. Trvalkové vysadby budou sazeny jamkovou vysadbbudou pouzity
kontejnerované sazenice velikosti dle vykazu ¥gnVysadba zapme, az budou rozmisty
vSechny rostliny. Vysadby cibulovin se zahaji cqdfige po vysad® trvalek. Cibuloviny se
rozmisti obdob# jako trvalky, ty ¥tSi jednotli¥, mensi po skupinach. Vzhledem k idealnimu
postupu, kdy se cibuloviny sazi ihned po trvalkgemejvhodsjSidobou k zalozeni zel&émpodzim,
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tedy zdi nebofijen. Po vysadbbudou trvalky zality vodou a to v davce 30 I/m2td zalivka bude
opakovéana 2x (celkem 3 zaliti v roce vysadby).

MIX A
Trvalky — mix A
Typ Druh Specifikace ks/nt Cell(ksem
solitérn | Agastach 'Blue Fortune k9 0,4z 46
solitérn | Echinacea purpure 'Magnus k9 0,72 81
solitérn | Liatris spicate k9 0,4¢ 50
skupinowvt | Aster dumost 'Jenny k9 0,77 86
skupinovi | Euphorbia polychron k9 0,77 86
skupinowvt | Lavandula angustifoli 'Munsteac k9 0,7 79
skupinovi| Pennisetum alopecuroic 'Hameln k9 0,3¢€ 40
skupinowvt | PenstemorMystica k9 0,5¢ 60
skupinovt | Salvia verticillat: 'Purple Rair k9 0,8¢ 99
skupinovi| Sedur 'Matrona k9 0,54 60
skupinovt | Veronica spicat k9 0,4 50
pokryvné | Campanula poscharskya 'Glandore k9 0,6¢ 74
pokryvné | Geraniun x cantabrigiens 'Biokovo k9 0,77 86
pokryvné | Gypsophili'Rosenschleie k9 0,6¢€ 74
pokryvné | Thymus pulegioid k9 0,5¢ 62
vtrouSen | Lychnis chalcadonic'Alba’ k9 0,3t 38
celkovy pciet trvalek a trav ve smési 1071
Cibuloviny — mix A
Druh Specifikace ks/nt Cell<ksem

Allium aflatunens 'Purple Sensatic cibule 2 223

Crocus chrysantht 'Blue Pear cibule 5 55¢

Muscari armeniacul 'Valerie Finnis cibule 9 1004

Narcissus cyclamine 'Jetfire cibule 4 44¢

Tulipa batalini 'Bright Gem cibule 4 44¢€

Tulipa linifolia cibule 3 33¢
celkovy patet cibulovin ve snési 3013
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MIX B

Trvalky — mix B
Typ Druh Specifikace ks/nt Cell<ksem
solitérn | Echinacea purpure 'Magnus k9 0,65 37
solitérn | Astrantia majo k9 0,8 48
skupinovi | Aster dumost 'Jenny k9 0,9¢ 59
skupinovt | Euphorbia palychron k9 0,8¢ 53
skupinovt | Pennisetum alopecuroic 'Hameln k9 0,4¢ 29
skupinovi | PenstemorMystica k9 0,7z 43
skupinowvt | Salvia verticillate ‘Purple Rair k9 0,9¢ 59
skupinovi| Sedur 'Matrona k9 0,7z 43
skupinovt | Alchemilla molli k9 0,9¢ 59
skupinowvt | Tiarella wherry k9 1,17 70
pokryvné | Campanula poscharskya 'Glandore k9 0,8¢ 53
pokryvné | Geraniun x cantabrigiens 'Biokovo k9 0,9¢ 59
celkovy patet trvalek a trav ve sniési 612
Cibuloviny — mix B
Druh Specifikace ks/ni Cell<ksem
Allium aflatunens 'Purple Sensatic cibule 2 12C
Crocus chrysantht 'Blue Pear cibule 5 29¢
Crocus tommasiniant'Jeanne de Al cibule 5 29¢
Muscari armeniacul 'Valerie Finnis cibule 5 29¢
Narcissus cyclamine 'Jetfire cibule 4 24C
Tulipa batalinii 'Bright Gem cibule 4 24(
Tulipa linifolia cibule 3 18C
celkovy patet cibulovin ve snési 1677
MIX C
Trvalky — mix C
Typ Druh Specifikace ks/nt CeLI;em
solitétn | Centranthus coccine 'Rubet k9 0,7 42
solitérn | Echinacea purpure'Alba k9 0,¢ 53
solitern | Echinacea 'Green Jev k9 0,¢ 53
skupinovi| Veronicastrum virginicum 'Albur k9 1,2 71
skupinovi | Pennisetum alopecuroic 'Hameln k9 1,2 71
skupinovi | Nepetex faassenii 'Snowflak k9 2 11€
celkovy pciet trvalek a trav ve siési 408
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Cibuloviny — mix C
Druh Specifikace ks/nt Cell<ksem

Allium aflatunens 'Purple Sensatic cibule 2 11¢€
Narcissus poeticuvar. recurvus cibule 4 23€
Crocustommasinianu/Ruby Gian cibule 4 23€
Crocus tommasiniantJeanne de Al cibule 4 23€
Tulipa 'Spring Gree' cibule 3 177
Tulipa 'Hakuur' cibule 3 177
Tulipa'Queen of Nigl' cibule 3 177
Tulipa 'Mystic van Eijk cibule 3 177
Hyacinthoides hispanic 'White City cibule 2 11¢

celkovy patet cibulovin ve snési 1652

Tab. 4 Vyet druhi v navrZzenych sesich

7.2.3 Travnik

Technologie zakladani bude respektovat platd@N 83 9031 — Technologie veg#téich
Uprav v krajig — Travniky a jejich zakladani.

Travnaté plochy budou zaloZeny vyseverfed?vysevem je nutné plochu zkitp Odpady,

kameny o piméru WwtSim nez 5 cm &asti rostlin, které se obti&mozkladaji je nutno odstranit.
Jemné terénni Upravy je peba provést do pozadované roviny, ktera se nenmééreném Useku
dlouhém 4 m odchylovat o vice nez 3 cniizRivé podminky pro vzchazeni nastavdji teplot
pady min. 8 °C a dostateé mdni vihkosti. Vysévané mnozstvi je cca 30 §/ravni osivo je
nutno vysévat rovnotnng, zapravit ndlce, avSak ne hlowi nez 1 cm, a fitlacit. Prvni koseni
bude provedenoipvysce 6 - 10 cm. VySka pokoseného travniku nelsymimensi nez 4 cm.
Pokosenou hmotu je nutno odstranit.
SloZeni travni sisi by melo odpovidat: Jilek vytrvaly '‘Barlicum' 10%, jilektrvaly 'Altesse’ 10%,
jilek vytrvaly 'Barorlando’ 15%, kastva cervend dlouze vydikata '‘Bardance’ 15%, koéava
cervena kratce vyikatd 'Viktorka' 5%, kosava cervena trsnata '‘Bargreen’ 10%, kKasha
drsnolista 'Dorotka’ 10%, kdstva drsnolista 'Beacon' 10%, lipnicetdil 'Rubicon’ 10%, lipnice
luéni '‘Barimpala’ 5%.

7.3 Nasledna pé&e

Souasti vylgrovehotizeni je i nasledn&filetd p&e o zaloZzené vegetai prvky, kterd z&ina
nasledujici rok po zalozeni.

7.3.1 Nasledna pé& o drevinné vegeténi prvky

Nasledna p& u devin spaiva v zalivce, mechanickém odplevelovani vysadetalsni listi a
sestihu rostlin.

Zalivka drevinnych vegeténich prvki bude probihat dle piaby. Nejmén vSak u strort bude
provedena zalivka 3x ¢o¢ v davce (50 I/ strom) a to i v mistech, kde jerdaxa kapkova zavlaha.
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U listnatych k&t a pokryvnych jehtinani bude zalivka probihat pouze v mistech, kde neni
natazena kapkovéa zavlaha. 1. rok po vysdullile provedena zélivka 3x a nasledujici roky (2.-5
rok) dvakrat. Zminacetnosti zalivky bude konzultovana s technickym demostavby. Voda pro
naslednou p# bude k dispozici v mist v ploSe jsou vytvieny 3 mista k napojeni v Sachtici
s vodovodni zasuvkou.

Plochy u kmene a plochy vysadelitkbudou udrzovany v bezplevelném stasetijost pleti
min. 2x ra@ng). Zarover bude dvakrat ramcigtleté udrzby doplén mukovaci material — drcena
borka (dle paeby, pravdpodobr 2. a 5. rok) a provedeno odpichnuti okraj

Alespai jednou réné bude provedena kontrola kotvicich sysiéfokud jiz dewené kily
nebudou pdtba (cca po 3. roce od zalozZeni), bude kotventardsb.

7.3.2 Nasledna pé& o trvalky

Jarni sesih rostlin

Idedlni pro segih nadzemni hmoty je konec Unatizzatatek v lfezna, ale nesh by v zdhonech jiz
byt snih. Kdyby dochazelo k s&bu pozdji, mohly by byt ponteny jarni cibuloviny.

Odplevelovani vysadeb

vvvvvv

sazenici, musi bytéas opatrty odstragn, aby nepotkil pavodni rostlinu. Déle je p&tba odstranit
vSechny dalSi plevele, které vigtaji ze zeminy. Stav plevele je zagbli pravidels kontrolovat.

V dalSich letech budéetnost a pdeba pleti klesat.®@dpoklada se, Zze 1. a 2. rok po zalozZeni bude
odpleveleni provedeno 5x, 3. rok 3x, 4. a 5. rok 2x

Zalivka

V roce zaloZeni se provedou minimalii zalivky, které zajisti lepSi ujmuti rostlin. Dopgena
davka 30 I/m2. DalSi roky budou zavlazovany pouabomy u nichZ neni navrzena kapkova
zavlaha. Prvni rok po zaloZeni budetnost zalivky zavisla na mnozZstvfirpzenych srazek,
probihne vSak nejmén3x (v davce 25 - 30 I/m2). DalSi roky pedime zalivka 2x kazdy rok (2.-5.
rok po zalozeni). VSe je ale zavislé na klimatidkpodminkach a bude konzultovano s technickym
dozorem stavby. Voda pro naslednouifmide k dispozici v mist v ploSe jsou vytvieny 3 mista

k napojeni v Sachtici s vodovodni zasuvkou.

Na podzim budou kazdy rok z vysadeb odstngmapadané listy iffpadré odstragny odpadky.

7.3.3 Nasledna pé& o travnaté plochy

Travnik by ngl byt v nasledujicich letech hnojen a pravidet&en. V roce zaloZeni budou
provedeny 3 s& (v gipad podzimni realizace) a dalSi roky sefp@d s 17 séemi za rok. Fpadnéa
zmeéna v p@tu se&i bude konzultovana s technickym dozorem stavbyzd§anasledujici rok po
zaloZeni prothne 1 odpleveleni, dle geby. Hnojivo bude aplikovandgikrat rocn¢ (dubengerven
a z4&i) v davce 30 g/m2. 2.-5. rok préfime jarni préezani travniku hloubky do 5 mm, po pracovni
operaci bude aplikovano jarni hnojivaztené pro travniky (s vy$sim obsahem dusiku).

V roce zalozeni se paa s 10 zalivkami. Nasledna zavlaha travnatyclciplbudeieSena
s investorem dle dostupnosti zdroje a moznosti jeapma uzitkovou vodu.
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8. TECHNICKE PRVKY
8.1 Zavlaha

Pro zajis¢ni pravidelné zalivky hlavhv suchych letnich dnech, bude na zahonéidera zavlaha
kapénkovou hadici s automatickym ovladanim. Jednélavie o plochy s jizni expozici a dale
zahony s podrostovymi trvalkami do polostinu aistidelkem byly vymezeny 2 plochy zaZeaé
ve vykrese D.1.4.3 Situace navrhovéhéeni.

Plocha A — 350 bm kapénkové hadicéfpr 16 mm, pittok 2I/hod.
Plocha B — 240 bm kapénkové hadicéfpr 16 mm, pitok 2I/hod.

Mimo tyto plochy bude zalivka zaj&ia manualé. Mista napojeni na zdroj vody (3 ks Sachtice
s vodovodni zasuvkou) jsou vyzesma ve vykrese D.1.4.3 Situace navrhovigseni.

V budow Skoly bude umigha fidici jednotka, kterd se bude ovlddaeg elektromagnetické
ventily. Na konci vegetmi sezény fed gichodem mrax se pd@itd se zazimovanim celého
systému kompresorem.

8.2 Systém pro provzduS#éni a zalévani stromu ve zpewné ploSe

Strom v prostoru dlazbyAcer x freemanii ‘Autumn Blaze' bude mit v kenovém prostoru
instalovan 1. systém pro provzdgBha zavlazovani a 2. protikenové panely pro usimeéni ristu
koreni a zabréujici nadzvedani dlazby v okoli stromu.

1. Napiklad typ LUWA — kombinovany systém Airmax/Aquamalkgdy je zkombinovan

zpasob zalévani a provzdusdn spol€énou koncovkou a dochazi ke spravnému vedeni vody
i vzduchu ke kéenim pomoci perforované hadiceipr 80mm.

2. Napiklad typ Tree Root Guiding TRG-45. Pomoci panglie 60cm je okolo balu
vytvoiena kruhova zabrana do hloubky 45cm angru 2,66m /14ks pan&l, ktera vede
koreny smérem doti. Pod spodni hranou se pakiéay mohou oft rozrnist do stran, takze
se strom doie ukotvi do zema pitom nedochazi k poskozeni dlazby.

Obr. 7kombinovany zjsob provtravani a zalévani stromu, protikenové panely

(zdroj www.arboobchod.cz)
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9. INZENYRSKE SITE A JEJICH OCHRANA

V projektové dokumentaci jsou tato vedeni zakresl@ouze informativh podle udaj
poskytnutych spravci inzenyrskych siti. Podminkgin@livych spravé a dotenych w@astniki
stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou @éogrz

Pred zapoetim zemnich praci jédba pozadat spravce podzemnich vedeni o jejicltengty

Na vykrese D.1.4.3 Situace navrhovéhéeni jsou zazdana navrzena ogani pro ochranu
verejného oswtleni a kanalizace. Celkem bude pouzito 25 bm fdestiané protikdenové folie
2mm do hl 1,5 m. Protikenova folie bude umigta 1 m od stavajiciho vedeni. U vedené sit
CETIN a.s. bude stavajici vedeni deab dllenou chranikou a natazena rezervni chré.

Obr. 8 Zpisob umisini protikaenové folie na ochranu inZenyrskych siti
(zdroj www.arboobchod.cz)
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