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1 Navrh a posouzeni opérné zdi a zakladového pasu

1.1 Zatizeni

1.1.1 Zatizeni - svislé

A) Vlastni tiha

délka sirka B vyska H Yum f fr vf fa
L[m] [m] [m] [kN/m?] | [kN/m] | [kN/m ] [kN/m ]
Opérna sté -
,perna s,ena 0,200 0,44 25 2,2 9,40 135 12,69
Zakladovy pas - 0,400 0,75 24 7,2

Vliv vlastni tihy byl uvazovan v posudku zakladového pasu v pfipadé odstranéni zeminy, kde vlastni tiha
pUsobi pfiznivé. Z tohoto dlivodu je uvazovano s nejnizsi vySkou opérné stény.

1.1.2 Zatizeni - vodorovné tlaky
A) Zemina - aktivni zemni tlak

délka Sitka B vyska H Yu 9« g« 9d
3 2 2 Yf 2
L[m] [m] [m] [kN/m’] | [kN/m~ ] | [kN/m* ] [kN/m~ ]
Zemina (jil velmi
, - - 1,62 22 35,53 35,53 1,35 47,97
nasyceny vodou)
B) Skladba chodniku
délka Sitka B vyska H Yu 9« g« 9d
3 2 2 Yf 2
L[m] [m] [m] [kN/m?] | [kN/m* ] | [kN/m " ] [kN/m~]
Betonova dlazba - - 0,06 24 1,44
Jemnozrnny podsyp
- - 0,04 18 0,72
pod dlazbou ! ! 4,86 1,35 6,56
Zhutnend vrstva
$térkodrti ) ) 0,15 18 2,7
C) UZitné zatiZeni nad opérnou zdi
délka Sitka B vyska H Yu g« 9« Yix @ 94
L[m] [m] [m] [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] [kN/m?]
Uzitné zatizeni za
opérnou zdi (sekani - - - - 1,5 1,5 2,4 3,6
travy traktlrkem)
D) UZitné zatiZeni pfed opérnou zdi
délka Sitka B vyska H Yu g« 9« v 94
L[m] [m] [m] [kN/m?] | [kN/m?] | [kN/m?] [kN/m?]
UzZitné zatizeni pred
. , - - - - 1,5 1,5 1,5 2,25
opérnou zdi
[Uhel vnitiniho tfeni zeminy [ °] 26
k, = 0,39
I

1.2 Statické schéma

H=

1,615 m




1.3 Vnitrni sily

A) Zemina + uZitné zatiZeni za opérnou zdi

(tlak pUsobici pouze na opérnou sténu)

Aktivni zemni tlak
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Vodorovné tlaky
S: [kN/m]
H; [m] Oy,dolni Oy, horni I S; [kN/m] - | i ondemik | Fitrojihemik | Med,obd. M4 trojihenik
i 2 2 = .7 ”
t helnik kN kNm/m
[kN/m] | [kN/m?] obdéInik rojuhelni [m] [m] [kNm/m] [ /m]
1,62 20,13 1,41 2,27 15,12 0,808 0,538 1,83 8,14
Vo= 17,39 kN/m
Mg = 9,97 kNm/m

B) Skladba chodniku, zemina + uzitné zatiZeni pfed opérnou zdi
Tato situace nastane v pfipadé odebrani zeminy za opérnou sténou a zdkladovym pasem z divodu opravy

kanalizace.

Tlak pUsobici na zakladovy pas.
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Vodorovné tlaky

S; [kN/m
H [m] Oy, dolni Oy, horni [ ] Si [kN/m] -
i 2 2 - . .
[kN/m“] | [kN/m"] obdélnik trojuhelnik
0,25 3,44 0,88 0,22 0,32
0,75 12,14 3,44 2,58 3,26
Ved = 6,38 kN/m

1.4 Navrh a posouzeni opérné zdi

A) Navrh opérné zdi

Sitka monolitické opérné stény B= 0,200 m
Primér betonarské vyztuze @= 8 mm
c= 0,040 m
d; = 0,044
d= 0,156 m
Osova vzdalenost mezi pruty svislé vyztuze: 0,300 m
A= 1,68E-04 m’
Vyztuz: B500B Beton C 30/37
= 500 MPa fo = 30 MPa
fq= 434,78 MPa fq= 20,00 MPa
Es= 200000 MPa fetm = 2,9 MPa
Eyd = 2,17 %o fctk; 0,05 = 2 MPa
B) Posouzeni opérné zdi na ohyb
a) Poloha NO
x = (A*f,0)/(b*A*fg) = 0,005 [m]
b) Ovéreni vyuziti vyztuze
€ = Ec3/X*¥(d-x) = 116,4 %o
&= 116,4 %o > €yg =
c) Moment na mezi Unosnosti
Fo= A*f,q = 72,85 kN
z=d-0,5*x = 0,154 m
Mgy = F¥z = 11,20 kNm
Mg = 11,20 kNm > Meq =

VYHOVUIE

VYHOVUIE
89,1%



C) Posouzeni opérné stény na smyk
Vzhledem k typu konstrukce a malym smykovym sildm je moZné od statického posouzeni na smyk upustit.

1.5 Posouzeni zakladového pasu

A) Posouzeni opérné stény na preklopeni

Vzhledem ke staticky velmi vyhodnému pladorysnému tvaru a nizké vySce opérné stény je mozné od
posouzeni na pfeklopeni upustit.

B) Posouzeni opérné stény na posunuti v zakladové spare

Vzhledem ke staticky velmi vyhodnému pladorysnému tvaru a nizké vySce opérné stény je mozné od
posouzeni na usmyknuti v zakladové spare upustit.

F.
C) Posouzeni napéti v zakladové spare
Z dlivodu velmi vyhodného pldorysného tvaru zakladového pasu je
mozné vliv ohybového momentu zanedbat.
Neg = 12,69 kN/m
L= 1,00 m | 5
B= 0,40 m |
2
A= 0,40 m RV,
Fy= Ny = 12,69 kN/m ¥ B ¥
o= Fd/Aeff = 31,73 kPa
Ryt = 100 kPa Ryt --- pfedpokladané maximdini mozné napéti v ZS
(Jil tuhé konzistence)
o= 31,73 kPa < Rgt = 100,00 kPa VYHOVUIJE

31,8%
Tabulkova unosnost zeminy odpovida jilim tuhé konzistence.



1.6 Posouzeni zakladového pasu na unosnost v pripadé odhrnuti zeminy z
dlvodu opravy kanalizace

Vzhledem k zasahu opérné stény do ochranného pasma kanalizace je nutné zaklad opérné stény posoudit na
jednostranny tlak zeminy (nutné uvaZovat s odebranou zeminou kolem potrubi v napf. pfipadé havarie).

pitko pro ptaky

" odpadkevy ked na tfidény of

\%

POSUZOVANE MISTO

Maximalni mozna délka obnazeného zakladového pasu = 3,3 m
sMeg, = 34,75 kNm
Soucinitel tfeni beton - Stérk : 0,45 (kontakt zakladového pasu a podsypu)
Veg red = 4,23 kN/m
Medz red = 23,03 kNm
Meg, = 11,72 kNm

A) Navrh opérné zdi

Sitka zakladového pasu B= 0,400 m
Vyska zakladového pasu H= 0,750 m
Primér betonarské vyztuze @= 8 mm

(ve vodorovné spare)

c= 0,07 m
dl = 0,074 m



d= 0,326 m

Pocet loZznych spar: 3
Primér betonarské vyztuze @ = 10 mm

A=  1,51E-04 m’

Vyztuz: B500B Beton C 20/25
fu= 500 MPa f, = 20 MPa
fq= 434,78 MPa fq= 13,33 MPa
Ec= 200000 MPa fon= 2,2 MPa
W 2,17 %o f 005 = 1,5 MPa

B) Posouzeni opérné zdi na ohyb
a) Poloha NO
x = (A*f,q)/(b*A*f y) = 0,008 [m]

b) Ovéreni vyuziti vyztuze

&= 8cu3/x*(d - X) = 135,7 %o
£ = 135,7 %o > €4 = 2,17 %o

c) Moment na mezi Unosnosti

Fo= A*f,q = 65,56 kN

z=d-0,5*x = 0,322 m

Mgg = F*z= 21,11 kNm

Mgg = 21,11 kNm > Mg, = 11,72 kNm

VYHOVUIE

VYHOVUIE
55,5%



