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TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

400/500/250 - ZMONOLITNĚNÉ BETONEM

C 20/25 - XC2
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SVISLÁ VÝZTUŽ

V TLAČENÉ OBLASTI

Ø8 PO 500 mm - B500B

BETON C 30/37 - XF4
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SVISLÁ VÝZTUŽ

V TAŽENÉ OBLASTI

Ø8 PO 300 mm - B500B

2,0 %

500200

Ø8 - B500B

Ø8 - B500B

Ø8 - B500B

ROZDĚLOVACÍ

VÝZTUŽ

Ø6 - B500B

ROZDĚLOVACÍ

VÝZTUŽ

Ø6 - B500B

DÚR+DSP+ZDS

gymnázia a ZŠ Svitavy

Úprava prostoru před  budovou 
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Příčný řez opěrnou zídkou
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Svitavy

Náměstí Míru 39

Svitavy

Náměstí Míru 39

Ing. arch. Roman Svojanovský

Ing. arch. Roman Svojanovský

D.1.5.5

SO 901  Opěrné zídky, mobiliář

Ing. Radim Klíč

568 02 Svitavy
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PŘÍČNÝ ŘEZ (VÝŠKA ZÍDKY 900 mm) VÝKAZ VÝZTUŽE JIŽNÍ ZÍDKY VÝKAZ VÝZTUŽE SEVERNÍ ZÍDKY

- CELKOVÁ HMOTNOST BYLA NAVÝŠENA O 20% Z DŮVODU

PŘIDÁNÍ NUTNÉ REZERVY (STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE, ODPAD)

- CELKOVÁ HMOTNOST BYLA NAVÝŠENA O 20% Z DŮVODU

PŘIDÁNÍ NUTNÉ REZERVY (STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE, ODPAD)

POZNÁMKY:

BETON - ZÁKLADOVÉ PASY: C 20/25 - XC2

BETON - OPĚRNÁ STĚNA: C 30/37 - XF4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: B500B

- KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE: 40 mm

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA PRO ÚČELY VÝBĚRE ZHOTOVITELE

STAVBY (PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ JE NUTNÉ VYPRACOVAT VÝROBNÍ

DOKUMENTACI)

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992

OBJEM BETONU

VÝKAZ TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
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