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Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENi A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

NTL plynovod OCEL DN 150
STL plynovod PE d 90

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ (https://www.gridservices.cz/ds-online-
vytyceni-pz/),viz.odst.3 tohoto stanoviska — poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI a béhem stavby bude v pfipadé
obnazeni provedena pracovnikem GridServices kontrola PZ pred zahozem.

Vysadba strom:

- Obrys vysadbové jdmy pro usazeni kofenového balu v intravildnu obce bude navrzen na hranici ochranného
pasma STL plynovodu a pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu

- Mimo zastavéné izemi obce bude obrys vysadbové jamy pro usazeni kofenového balu navrzen ve vzdalenosti 2 m
od obrysu vyty¢eného plynovodu nebo pfipojek (v souladu s EZ)

PFi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu ( OP )
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od obrysu
plynovodu a ptipojek. V tomto pdsmu nesmi byt umistovany zddné nadzemni stavby, provaddéna sklddka materialu
a vyskova Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt
vykonavany tak, aby v zZddném ptipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a
plynovodnich pfipojek. GridServices, s.r.o.
Plyndrenska 499/1
Zabrdovice
602 00 Brno
V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zadkona 183/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpistl. Tento T +420532221111
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, E ::20@594”5;72:;55 o
zjednodusené tizemni fizeni, ohla3eni, stavebni fizeni, spolecné tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o |\ gridservices cz
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora. IC; 27935311
DIC: CZ27935311
V zajmovém tzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pripadné i dlouhodobé Zapsin do obchodniho rejstifku:

nefunkéni/neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, 26.07.2007
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona ankovni spojent:
eskoslovenska obchodni banka,
a.s.
Cislo G¢tu: 17837923
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¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plynarenského zatizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisli za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci)
uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj ndklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zarizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude ptred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vy3e uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 70201, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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13) Poklopy uzéavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkcni po celou dobu trvéani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( zabezpecit pripadny piejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panell v misté prejezdu plyndrenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynédrenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovidd jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002112136 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.
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GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.0., IC 279 35 311
Eva Strnadova

Technik externich pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy
+420495563562

eva.strnadova@gasnet.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele,
Ovérena priloha zadatele, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002112136 ze dne 24.03.2020.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Svitavy , T. G. Masaryka 5/35 , 56802 Svitavy. K.u.: Svitavy-pfedmésti-st. 1744/1.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002112136 ze dne 24.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Svitavy , T. G. Masaryka 5/35 , 56802 Svitavy. K.u.: Svitavy-pfedmésti-st. 1744/1.

w53
Cj;?Z{;/y

Sy

&

__STL PE 90 1996

Legenda:

linie
plynovodu

NTL

STL

VTL
VVTL

nefunkéni

planovana
stavba pred
realizaci

ve vystavbg,
neuvedeno do
provozu

regulacni stanice

ochranné
zarizeni

kabel

elektropfipojka

kabel protikorozni
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany

pasmo vlivu
anodového
uzemnéni SKAO

neplynovodni
zafizeni (linie/
bod)

T e e e T T

Policsia

R On . &

]




5002112136 ze dne 24.03.2020.
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LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi

——— —u- ——  PLYNOVOD ve spravé GridServices, s.r.0., Brno
—— —> ——  VODOVOD ve sprdvd Voddrenkskd o.5. Svitavy
—— »> ——  VEDEN' NN PODZEMNI ve spravé CEZ Distribuce a.s., Detin
—— >— ——  KANALIZACE ve spravé Voddrenskd o.s., Svitavy
—— »— ——  DESTOVA KANAUIZACE ve sprivé Yodarenska a.s., Svilovy
—— >> ——  SPLASKOVA KAVALIZACE ve sprévé Voddrensd o.s., Svitovy
< - = ~c - VEDEN ve sprové CETIN a. 5., Proha — METALICKY KABEL
—— ~ ——  VFDPN ve sprévé CFTIN a. s, Praha — OPTICKY KARFI
VEDEN' ve spravé CETIN a. s., Proha - NEPROVOZOVANE
— ® ———  VEDEN' VEREJNEHO OSVETLENI
OPTICKY KABEL ve sprové Mssto Svitavy
1 LAMPA VEREINEHO OSVETLEN!
. ULIENT vPusT
s===omc==== VEDIN ve sprové CETIN a. s, Praha — CPTICKY KABEL

CHRANICKA NA VEDENI + NAHRADNI

LEGENDA NAVRHOVANYCH INZENYRSKYCH SITI
— — ——  vomA

\\\\\\\\ KAPENKOVA ZALIVKA

——— o ———  VEDN NN PODZENNI

\\\\\\\\ 0PTICKY KABEL

LEGENDA PLOCH:

NAVRHOVANY CHODNIK - POVRCH BETONOVA DLAZBA Z NEPRAYIDELNYCH KAMENU,
BARVA BILA

NAPOJT NA STAV. STAY — STAVAJIC! BETONOVOU DLAZ3U PREDLAZCIT

[ ] ZELER - OHUMUSOVAT, SO 801 SADOVE OPRAVY
| BETON — POD STOLEM UMISTENY v ROVINE
LEGENDA

NAVRHOVANY CHODNIK — FOVICH BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA (KOST)
BARVA SEDA

STAVAJICI STAV

NAVRHOVANY STAY

TRI RADY NEPRAVICCLNYCI KAMENU DO BLTONCVENO LOZL, BARVA PRIRODNI
TRI RADY NEPRAVIDELNYCH KAMEND DO BETONGVEHO LOZE, BARVA SILA
NAVRHOVANY STAV — TERENNI UPRAVY, OHUMUSOVAT, SO 801 SADOVE UPRAVY
KATASTRALNI MAPA A CISLA DLE KATASTRU NEMOVITCSTI

s JELEZOBETONOVA OPERNA ZDKA

NAVRHOVANA LAVICKA
SPECIFICKA OBLAST S PRIORITCU OCHRANY HODNOT OZEMI — X4

UPOZORNENI:
SWEROVY A VYSKOVY UMISTENI STAVBY JE TRE3A KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM STAVBY.

UPOZORNEN:

ZAKRES STAVAJICCH INZENYRSKYCH SITI JE POUZE INFORMATIVNI.

PRED ZAFAENM ZEMNICH PRACI JE NUTNE ZAJSTIT WIYCENI VESKERYCH PODZEMNICH VEDEN,
KIERE SV ZAIMCVEM PROSIORU NACHAZEJI, ABY NEDOSLO v PRUSEHU SIAVEBNIC= =RACI

K JEJICH POSKOZEN
..m Ing. arch. Raman Svojanovskj Lubomir Klodner Ing. erch. Roman Svojanovsiey
2 | Ing. Andrea Vraspirova Nemésii iru 39
g Svitavy
} Investor : i ickv i
g | Uprava prostoru ped budovou u Vit Sy ‘Architektonicky atelier
§ | gymnézia a Z§ Svitavy T.GMasaryka 5/35 | NamstiMiu3e | 1610511130
= 568 02 Svitavy Svitavy DIC: CZ5812020632
5 ’ Stupsfidokumentace | Datum: 0212020
& | 50101 Chodniky oospms |
£ situace M | 1:250] & D.1.1.2
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|— VRSTVA ZE SMESI STMELENC CEMENTEM SC 0/22 C 120 mm SN EN 142271 § | Uprava prostoru pfed budovou Mésto Svitavy
' STERKODRT ) 150 mm CSN 736126~ § gymnazia aZ8 Svitavy (" TGMasarka5/35 | NamésiiMiu3 | i 1051130
ZHUTNEN ZEMNI PLANE Cdef 2mi~ =30MPa = \_ 56802 Svitavy Svtavy DIC: 025612020632
CLLKTM 40 rm 3 . Stupe dokumentace :| Datum: 0212020
138.00 4 80101 030&25 DUR+DSP+2DS
£ o aera. i .
2 Vzorové pfitné fezy 1 7 1:50




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002112136 ze dne 24.03.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Svitavy , T. G. Masaryka 5/35 , 56802 Svitavy. K.u.: Svitavy-pfedmésti-st. 1744/1.
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