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e 5x zdsuvka 230V/16A (dvé se svoditem D), IP44
Il T/ """ = Axidinf vsuvny ventildtor pramér 100, 230V/12W/0,05A, IP44
| | / Termostat pro spindnf ventildtoru, IP44
| / / Prepiat R-0-A pro ovl.ventildtoru, 1P44

/ @ Spoje kabelt v zemi
/ Instalagn( krabice 93/93, IP65 s vyvodkami IP66
Svorkovnice 3x 3x2,5
Zalévaci hmota pro kabelové spojky nalitd do krabice
] ® Instalatni krabice IP54 se svorkovnict

/- (@ Stozdrek s kamerou + pripadny WIFI vysflag

Pivod 2x kabel UTP catbe v tPVC 32

\—KAPENKOVA ZALIVKA
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o ) Pifvod kabel CYKY 3Cx2,5 (REZERVA)
/p dky P 7 ® Stozdrek s miitkem

H i . j j j
L ! Vestavny hlintkovy profil 30x10 mm, mlé&ny difuzor, komplet (0,7 m)
= 5‘ ?} )é ‘% Koncovka profilu s dirou a koncovka bez diry.
g = LED pdsek SMD2835, 2800-3100K (teple bily WW), 14W, 120LED, 1040Im/m,
o N ! segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, Zivotnost 54000h, $fte 13mm, by
SRk |
O 11O N

PCB pdsek, 5m, opatfen samolepfc pdskou 3M, UV stabilnf. (0,7 m)
T

LED napdjecf zdroj 20W, DC 12V/1,67A, IP67, hlintkovy, rozméry: 162x30x21mm
TP _cotbe e o -V ® Lavitka (cca 8,6 m)

2% LED pdsek SMD2835, 2800-3100K (teple bily WW), 14W, 120LED, 1040im/m,
y segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, Zivotnost 54000h, $fte 13mm, bily
i : 3KKLELEKTROVENTIY — — “ PCB pdsek, 5m, opatfen samolepici pdskou 3M, UV stabilnf. (4,3 + 4,3 m)

LED napdjecf zdroj 12V 150W 12,5A IP67 kov, rozméry: 244x72x46mm
@ Lavitka (cca 10,46 m)

2x LED pdsek SMD2835, 2800-3100K (teple bfly WW), 14W, 120LED, 1040im/m,
segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, Zivotnost 54000h, $fte 13mm, bily
PCB pdsek, 5m, opatfen samolepic! pdskou 3M, UV stabilnf. (5 + 5 m)

2x LED napdject zdroj 100W, DC12V, 8,33A, IP67, hlinkovy, rozméry: 216x52x35mm
Lavitka (cca 6,6 m)

2x LED pdsek SMD2835, 2800-3100K (teple bily WW), 14W, 120LED, 1040Im/m,
segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, Zivotnost 54000h, &¥e 13mm, by
PCB pdsek, 5m, opatfen samolepfc! pdskou 3M, UV stabilnf. (3,3 + 3,3 m)

LED napdjecf zdroj 12V 150W 12,5A IP67 kov, rozméry: 244x72x46mm
@® Lavitka (cca 13 m)

3x LED pdsek SMD2835, 2800-3100K (teple bly WW), 14W, 120LED, 1040im/m,

segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, Zivotnost 54000h, $fte 13mm, bily

PCB pdsek, 5m, opatien samolepici pdskou 3M, UV stabilni. (4 + 4 + 5 m)
LED napdjecf zdroj 12V 150W 12,5A IP67 kov, rozméry: 244x72x46mm (pro 4 + 4 m (9a))
LED napdjecf zdroj 100W, DC12V, 8,33A, IP67, hiintkovy, rozméry: 216x52x35mm (pro 5 m (9b))

@D LED reflektor 230V/50W, 3000K, 5000 Im, tvrzené sklo, rozmer 187x216x81.
Drzdk do zemé.

@D Ndjezdové LED svitidlo v terénu, primar 120, 230V, GU10, slitina linfku, nerez, tvrzené sklo
LED bodovd Zdrovka GU10, 7W, 3000K

Soumrakové &idlo
Datovy a IT rozvadst (pilrr)%

RUS 1 O—Cvky 50 + OV 6 22/ IV 40720 17

0d_serveru

PHivod ze serveru (2x optika)

jistic B20/3
i / Rozvads& Rv (v soklu pilffe)

Gymndzium
16358

KAM 200
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UPOZORNEN:

ZAKRES STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT( JE POUZE INFORMATIVNI.
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNE ZAJSTIT VYTYCENI VESKERYCH PODZEMNICH VEDENI,

KTERE SE V ZAMOVEM PROSTORU NACHAZEJ, ABY NEDOSLO V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI
K JEJCH POSKOZENI.
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AC, 50 Hz, 400/230V, TN=S

Ing. arch. Roman Svojanovsky Lubomfr Klodner Ing. arch. Roman Svojanovsky
Old¥ich Mervart Ndméstf Mfru 39
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Uprava prostoru pred budovou
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