STRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

QOchranné pasmo podzemnich vedeni eleklrizadni soustavy do 110 kV vé&. a vedeni fidici, méfici a zabezpedovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zdkona &. 458/2000 Sh., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy

v energetickych advétvich a 0 zméné néklerych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdajsich piedpish, a &ini
1 metr po obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad
110 kV &ini 3 metry po obou strandch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zdkona

zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizenl stavby & umistovat konstrukce a jina podobna
zaffzeni, jakoz i uskladiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni préace,
c) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpedénost provozu t&chto zafizeni nebo

chrozit Zivot, zdravi &i majetek osab,

d) provadét Einnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pifstup k témto
zaffzenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pejizdét veden t&2kymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba
poZadat o plsemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizen! na zékladé § 46 odst. 8 a 11

energetického zékona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tieha
dale dodrZovat nasledujici podminlcy:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim pracf zajistit vyiyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.,

2. VWkopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich
komunikaci a pii zemnich pracich musl byt dodrzeno Naiizeni viady ¢. 591/2006 Sb., bliz&ich minimalnich
poZadavcich na hezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.

4. Mista kifZzenl a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro

elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musf byt vyprojektovéany a provedeny

zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1,

CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050

Dodavatel praci musi oznamit piisludnému provozovateli distribuni soustavy zahajeni praci minimainé

3 pracovni dny predem.

6. Pripotiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je
treba po dohodé s viastnikem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzédno manipulovat s obnaZenymi kabely pad napétim. Odkryté kabely musf byt za vypnutého stavu
fadné vyvéseny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864, Odkryté
zafizenl sit& pro elektronickou komunikaci, & achranné trubky musi byt fadné zabezpedeno pii praci i proti
podkozeni nepovolanou osobou,

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt zéstupce vlastnika kabelu / achranné trubky vyzvan ke kontrole
ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemnfi prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pri zahozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické kornunikace budou podloZeny
ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod podloZzenim musi byt fadné upé&chovana. Pro zavéseni kabelu
nebude pouZito sousednich kabell nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na mustku.
Pri praci s vysazovanim a podkladanim kabel stavebnik véas vyzve piitomnosti pracovnika povéieného
spaleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. KaZdé poskozenl zafizenl provozovatele distribuénl soustavy musi byt okamzité nahlaseno na bezplatnou
linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin dennég, 7 dni v tydnu.

12. Ukonéenf staviby musi byt neprodleng ohladeno prislusnému provoznimu Gtvaru,

13. Po dokonéeni stavhy provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhldsenim ochranného
pasma novych rozvodu, kieré jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zaifzenf provozovatele distribu&ni soustavy. Piipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafvizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zékladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Piipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSeno pifslusnym stavebnim dfadem nebo nahlaseno

Energetickému regulaénimu Gradu jako spravni delikt ve smyslu prisludného ustanoveni energetického zakona
spodivajici v poruseni zdkazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.
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