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1. Opérné zidky

Opémé zidky jsou v daném feseni predevSim vytvarnym prvkem, kterému se technické feseni
podfizuje. Maji dvoustranné zvinény prubéh - ptidorysny 1 pohledovy. Dve protilehlé zidky
diky tomuto feSeni vytvareji klidova zakouti, osazend fixnimi lavic¢kami (viz. popis 3.
Lavicky), souCasné¢ je vSak prostor mezi zidkami dimenzovan pro pohodIny prichod. Tento
pruchod je vlastné zdkladem fesSeni prostoru, protoze stavajici pfistup se stal nebezpecnym
diky zvySenému provozu vozidel. Proto je prostor vymezeny zidkami jednoznacéné feSen jako
prostor pro chodce. Z toho vychdzi i pojeti zidek, které navazuji na drobnou kostku betonové
dlazby svoji ptirodné Sedou barvou. Zidky nemaji kryci hlavu, proto je dtlezité Cisté a peclivé
zpracovani pohledového betonu, obzvlasté jeho prfechody mezi svislymi sténami a hlavovymi
kiivkami. Zidky jsou navrzeny z vodoodpudivého betonu. Ze zadni strany budou zidky svymi
hlavovymi ¢4stmi navazovat na terénni modelace, které je budou presné kopirovat. VSechny
modelace budou v min. délce 500 mm spad od zidky tak, aby destova voda nezanasela vrchol
zidek splavenou zeminou a prachem.

V zidce proti prvku “stil” bude pii betonovani osazena trubka KG 110 pro piivod vzduchu do
podnoze stolu.

V jizni zidce bude v jednom mist¢ vytvotren ptidorysné obdélnikovy prostor s horni hranou
pod urovni zidky, do kterého bude osazen kos na tfidény odpad. V paté zidky bude pod trovni
dna kose ¢istici obdélnikovy otvor.

Smérove se budou opérné stény skladat z ptidorysnych kruznicovych oblouku. Vyskovée
budou opét stény feSeny pomoci kruznicovych oblouki a ptfimych usekti. Vyskové a smérové
fesSeni je zieymé z ptiloh D.1.5.2 — Pidorys opérnych zidek a D.1.5.3 — Rozvinuté pohledy
opernych zidek.

Samotna opérna sténa bude zalozena na zakladovém pasu z tvarnic ztraceného bednéni (8. =
400 x d. = 500 x v = 250), které budou po vyztuzeni zmonolitnény betonem C 20/25 — XC2.
Tvérnice ztraceného bednéni musi byt ulozeny na zhutnény stérkovy podsyp (frakce 16/32) tl.
150 mm. Kvuli podmaceni zékladové spary musi byt prostor kolem zakladového pasu utésnén
nepropustnou zeminou (napf. jilem). Zakladové pasy musi byt provdzany s op€rnou sténou
pomoci svislé Zebirkové vyztuze. Samotna opérnd sténa bude monolitickd z betonu C 30/37 —
XF4 o tloust'ce 200 mm.

Zakladové pasy budou vyztuzeny pomoci svislé vyztuze, ktera bude vytazena az k horni hran¢
opérné zidky (40 mm pod horni povrch). U tazeného lice (k zeminé€) budou zékladové pasy a
opérné stény vyztuzeny @8 po 300 mm, u tlaceného lice (k chodniku) bude vyztuz @8 po 500
mm. Kolmo na hlavni nosnou svislou vyztuz bude u obou okraji umisténa vyztuz rozdélovaci
6 po 280 mm. Zakladovy pas bude v kazdé lozné spatfe vyztuzen 2 x 8. Zakladovy pas
zasahujici do ochranného pasma kanalizace bude mit v kazdé lozné spare 4 x 98 (ptidavné
vyztuze budou umistény co nejvice k okraji tvarnice ztraceného bednéni. Kryti betonarské
vyztuze 40 mm.



2. Stozar pro kameru (trojnozka)
2.1. Popis

Zhruba v poloviné severni opérné zidky je za jeji hranou umistény prvek, oznaceny jako
stozar. Stozar ma nékolik funkci. Nejdiilezitéjsi funkci je nosi¢ kamery. Dal§imi funkcemi
jsou mlhovisté, svétlo a trelaz. Proto ma stozar atypicky tvar, zalozeny na tfech prvcich se
zékladnou o pudorysu rovnostranného trojihelnika.

Stozar je tvofen trojici nerezovych trubek priméru 60 mm s tloustkou stény 5 mm. Trojice je
uspotadana do trojuhelniku a pod thlem 86° se sbihaji do jednoho bodu. Ve vysce 2310 mm
nad hranou zidky jsou vzdjemné propojeny pasovinou. Z tohoto bodu trubka nejdal od zidky
pokracuje az do vysky 4200 mm nad hranou zidky, zde bude umisténa kamera napojena do
systému meéstské policie Svitavy. Pfidruzenou funkci je mlhovisté umisténé ve dvou nizsich
trubkach vychylenych ven. Zbyvajici dvé trubky je v misté spoje odklani a slouzi k uchyceni
LED pasku a mlhovisté. LED pasek bude zafrézovan do trubky dle vykresu a rozméru pasku.
U terénu ve vySce dané pozadavky vyrobce zdroje bude do trubek vytiznuty otvor pro
umisténi zdroje, otvor bude poté zakrytovan nerezovym plechem a uchycen na dva Srouby.

2.2. Kotveni

Nerezové kruhové sloupy stozaru budou slouzit pro vedeni elektrickych a optickych kabelt.
Z tohoto diivodu musi byt dna sloupti volné ptistupna pro zavedeni kabeldze. Kotveni stozaru
je proto upraveno tak, aby byly sloupy ulozeny mimo zakladovou patku. V kotevnich
profilech UPE 140 a podkladnich plechach musi byt provedeny kruhové otvory. Kotevni
profily musi byt provézany se zakladovou patkou pomoci zavitovych ty¢i a chemické smési.
Kolem kotveni musi byt do tirovné patky proveden obsyp nenasakavym materidlem (napf.
Stérkodrti). Z divodu zabranéni koroze musi byt kotveni zabetonovano (minimalni kryti
ocelovych prvkl 50 mm).

3. Lavicky
3.1. Popis

Lavicky jsou navrzeny ve tiech typech — kotvend do betonové zdi, kotvena na betonovou zed’
a samostatn¢ stojici.

3.2. Kotvena do zdi

Konstrukce lavic¢ek vychazi z pozadavkl na snadnou montaz a dostatecné kotveni. Zakladnim
prvkem je nerezova pasovina 100x5 kotvena pomoci Sroubtit M6-180-8.8 do betonové zidky.
K této pasoving jsou nasledné ptivareny piicné profily JAKL 60x60x5 ve vzdalenosti dle
vykresu. V profilech budou ptedvrtany otvory pro montédz terasovych prken. Mezi tyto profily
je vlozeno stiithané JAKL L 60x60x5 (viz vykres) ke kterému budou kotvena terasova prkna.
Tento JAKL L je pomoci Sroubtt M12-180-8.8 kotveny do betonové zidky. Vnéjsi stranu
lemuje stejny JAKL L a tvoii tak ¢elo pticnych profili. Na tuto konstrukci jsou postupné
pfipevnéna terasova prkna 140x21 mm. Vngjsi hrana prken bude zabrousena. Nasledné kolem
lavi¢ky bude proveden lem z nerezové pasoviny 75x2, ktery bude zakryvat stithany JAKL L a
¢ast terasovych prken. Hrany této pasoviny budou zabrouseny.

Uprostied lavicek, u 2x zalomené lavicky v prvni a posledni Ctvrting, budou kotveny zdroje
pro LED pasky. Nad témito misty jsou navrzeny nerezové plechy, které budou ptivafeny ke



stavajici konstrukei a ke kterym budou zdroje piikotveny. Samotné LED pasky budou
kotveny do péasoviny pifipevnéné k betonové zidce (viz vykres).

3.3. Kotvena na zed

Konstrukce je obdobnd, pouze nedochazi ke kotveni do svislé zdi, ale na horni hranu zdi (viz
rozvinuté pohledy). Pod témito lavickami se nachazi instalacni Sachty kde bude mimo vodni
technologie umistén také zdroj LED paskii. Z divodu revize Sachty bude cast lavicky
navrzena jako vyklopna.

3.4. Samostatné stojici
Konstrukce je obdobnd, pouze pti¢né profily JAKL 60x60x5 jsou piivareny ke svislym
stojkdm ze stejného profilu. Stojky budou kotveny dle obvyklych pozadavki.

4. Stll — interaktivni prvek pro vzdélavani a zabavu

Dle situace se pfedpoklada s umisténim stolu, ktery bude feSen v ramci samostatné projektové
dokumentace. V ramci feSené projektové dokumentace je navrh piipravy odvétrani stolu,
ktery je patrny ze situace.

5. Betonové kostky

Betonové kostky jsou alternativami pro sezeni. Jejich pocet vychdzi z patého Cisla
“Fibonacciho posloupnosti, coz je osmicka. Kostky jsou odlité ze stejného betonu jako zidky
a jejich sedaci plocha je opatiena sedakem z terasovych prken IPE 140x21mm, sestavenych
do “cyklického” obrazce. Prkna jsou spojena ze spodni strany nerezovymi podlozkami
100x50x5 mm pies vruty se zapustnou hlavou.

Prkna jsou pfes hranu pfichycena vruty k nerezové misce ve stfedu seddku. Po zafixovani
sedaku bude do misky vlepeno ¢tvercové prkno na trvale pruzny tmel. Uprostied prkna je
montazni otvor.

Miska je ptrivarena k pouzdru. Pouzdro je trubka 25/2, zabetonovana do piesného stiedu
kostky, opatfend fixacnimi packami proti vytazeni. Do trubky je ze strany seddku vevaiena
matka, ur¢ena pro nasroubovani montazniho oka.

Kostky budou osazeny na vybrané misto tak, ze z dlazby bude odstranéna jedna dlazebni
kostka a na jeji misto bude zatluceny trn. Vyska nadzemni ¢asti trnu bude 350 - 380 mm,
podzemni ¢ast cca 600 mm. Kostka bude na trn nasazena pomoci montazniho oka. Toto
opatfeni ma zabranit pfetahovani kostek po dlazbé.

Kostky jsou na rozdil od zidek ureny pro vytvarné projevy zaki ¢i studentli, mohou byt
fizené popsany, ¢i pomalovany.

6. Odpadkové kose a stojany na kola

6.1. Odpadkové kose

Odpadkové kose budou koupeny jako hotovy prvek. Navrhujeme dva druhy kosi — tfidény a
smésny. Ttidény kos bude umistén v Sachté opérnych zidek a pied budovou Skoly, smésny
kos bude umistén u vstupu do ,,parku z ulice Sokolovska.

Ttidény koS bude obsahovat 3 nddoby s objemem pfiblizn€ 65 L. Maximalni vnéj$i rozmeéry
1020x320 mm a vyska 760 mm. Kos bude mit odklapéci stiisku. V ptipade kose pred
budovou Skoly bude kotveni provedeno dle pozadavkii dodavatele.



Smésny kos bude obsahovat jednu nddobu o objemu pftiblizné 65 L. Rozméry budou ptiblizné
340x320 mm s vySkou 760 mm. Kotveni provedeno dle pozadavka dodavatele.

Vsechny koSe budou mit jednotnou povrchovou upravu s antracitovym natérem.

6.2. Stojany na kola

Stojany na kola budou koupeny jako hotovy prvek. Kovové vysky piiblizné¢ 1000 mm s okem
vysokym piiblizn¢ 400 mm. Povrch matny s antracitovym natérem. Celkem bude dodano 6
kusti. Kotveni bude provedeno dle pozadavkii dodavatele stojantl.

7. Materialy
Zéakladové pasy: C 20/25 - XC2
Opérna sténa: C 30/37 — XF4
Betonaiska vyztuz:  B500B
Ocelové prvky: S 235
Nerezové prvky: 1.4301
Ve Svitavach, unor 2020 Vypracoval: Ing. arch. Roman Svojanovsky
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